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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
GRAD BELISCE
GRADSKO VIJECE

Na temelju &lanka 23. i 24. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” br. 30/94,
68/98, 61/00 i 32/02), tlanka 26. tocka 19. Statuta Grada Beli§¢a ( “SiuZbeni glasnik Grada Belis¢a”
br. 8 / 1/ 01) i tocki 1.1. “Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Belidéa”
{(“Stuzbeni glasnik Grada Beliéa” br. 2/01) Gradsko vijece Grada Belidéa na 20. sjednici odrZzanoj
09.12. 2003. godine donijelo je

ODLUKU O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDPENJA
GRADA BELISCA

I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Donosi se Prostorni plan uredenja Grada Belis¢a (u nastavku teksta: PPUG Belidce) za
podrucje Grada Belis¢a. PPUG Belis¢e utvrduje koncepciju, oblike i nacin Kkoristenja prostora
uzimajuéi u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeCe stanje i
ograni¢enja u prostoru.

PPUG Belis¢ée predstavija dugoroCnu osnovu uredenja prostora s cillem da se omogudéi
razvoj i osigura zastita prirodnih i graditeljskih vrijednosti, rezervira prostor za razvitak naselija,
prometne i infrastrukturne sustave, kao i za druge namjene utvrdene ovim Planom.

Clanak 2.
PPUG Belis¢a sadrzan je u elaboratu koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od sljedecih
dijelova:
A. Tekstualnog dijela u jednoj knjizi, s naslovem "Prostorni plan uredenja Grada Belis¢a ";
uvoD
. OBRAZLOZENJE
1. Polazista: PoloZaj, znadaj i posebnosti podru¢ja Grada Beli§¢a u odnosu na prostor i
sustave Zupanije i Drzave
2. Ciljevi prostorneg razvoja i uredenja
3. Plan prostornog uredenia
. ODREDBE ZA PROVODENJE

B. Kartografskih prikaza:
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA mj. 1:25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.A. Gradevine cestovnog, ZeljezniCkog, rije¢nog,
postanskog i telekomunikacijskog prometa mj. 1:25.000
2.B. Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava mj. 1 :25.000

3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA

3.A. Uvjeti za Koristenje, uredenje i zastitu prostora mj. 1:25.000
3.B. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - podruéja
posebnih ograniéenja u koriStenju mj. 1 :25.000
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4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

4.A. Belisce mj. 1: 5.000
4.B. Bistrinci mj. 1: 5.000
4.C. Bocanjevci mj. 1: 5.000
4.D. Gat mj. 1: 5.000
4E. Gorica Valpovacka mj. 1: 5.000
4.F, Kitisanci mj. 1. 5.000
4.G. Tiborjanci mj. 1: 5.000
4H. Veliskovci mj. 1: 5.000
4. Vinogradci mj. 1. 5.000
5 GRADEVINSKA PODRUCJA ZONA POVREMENOG STANOVANJA i
VJERSKO-TURISTICKIH SADRZAJA ,
5A. Bistrinci i vjersko-turistiCki sadrzaji mj. 1:  5.000
5.B. Petrovo selo mj. 1. 5.000
5.C. Precke j. 1. 5.000
6. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA
6.A. Sportsko-rekreacijska zona za lovacke aktivnost mj. 1: 5.000
I. ODREDBE ZA PROVOBENJE
Clanak 3.

Prioritet uredivanja prostora, kao i dinamika izrade dokumenata prostormog uredenja nizih
razina, utvrduje se "Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Belisca" za tekuce
razdoblje.

Svi zahvati u prostoru kao i izrada dokumenata i prostornog uredenja uzih podrucja mora se
obavljati u skladu s ovim Planom.

U izradi dokumenata prostornog uredenja uzih podruéja moZe se odstupiti samo od onih
odredbi za provodenje u kojima je to izriCito navedeno.

1.  Uvjeti za odredivanje namjena povr$ina na podruéju Grada BeliSca

Clanak 4.
PPUG-om Beliéa za podrutje Grada Beli$¢a prostor za razvoj i uredenje odreduje se za
sliedede namjene:

A. Povrsine za razvoj i uredenje naselja
- izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrudja naselja (BelisCe, Bistrinci,
Bocanjevei, Gat, Gorica Valpovatka, KitiSanci, Tiborjanci, Veliskovci i
Vinogradci),

B. Povrsine za razvoj i uredenje prostora izvan naselja
1. lzdvojeno gradevinsko podrucje
- izgradeni i neizgradeni dic podruéja zona povremenog stanovanja
{Belisce, Bistrinci, Petrovo selo, Precke)
2. Povrsine za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
- istraZni prostor mineralne sirovine — energetske sirovine (E 1)
- iskori$tavanje pijeska iz rijeke Drave (E 3)

3. Sportsko-rekreacijska namjena
- nogometno igrali$te uz naselje Vinogradci (R 7 )
- lovadke aktivnosti na lokaciji uz naselje Tiborjanci (R 6)
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4. Vjerska namjena
- vjersko-turisticki sadrzaji na lokaciji kapele sv. Ane (T)
5. Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
- vrijedno obradivo tio (P 2)
- ostala obradivatla (P 3)
6. Suma iskljuéivo osnovne namjene
- gospodarske sume (S 1)
7. Vodne povrsine
- vodotoci, rukavci i kanali
- akumulacija na rijeci Dravi

8. Groblja (+)
- groblje u Gorici Vaipovackoj
- groblje u Tiborjancima
- groblje u Vinogradcima
9. Povrsine infrastrukturnih sustava (1S)
- prometni sustav (ceste s prateéim gradevinama, Zeljeznicka pruga, posta i
javne telekomunikacije)
- energetski sustayv,
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uredenje vodotoka i voda,
melioracijska odvodnja).

Razmjestaj i veli¢ina povréina navedenih u stavku 1. ovog €lanka detaijno su prikazani u
kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25.000.

Razmijestaj infrastrukturnih sustava detaljno je prikazan u kartografskim prikazima broj 2.A. -
Gradevine cestovnog, zeljezni¢kog, rijeénog, postanskog i telekomunikacijskog prometa i 2.B. -
Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava te obrada, skladiStenje i odiaganje otpada, pri
gemu su Sirine planiranih koridora na dijelu izvan gradevinskog podrucja naselja odredene u skladu
s ¢lankom 107. ove Odluke.

Granice gradevinskih podrugja naselja detaljno su odredene na kartografskim prikazima broj
4.A. - 4.1 - Gradevinska podrugja naselja, u mjerilu 1:5.000.

Granice gradevinskih podruéja zona povremenog stanovanja detalino su odredene na
kartografskim prikazima broj 5.A. - 5.C. - Gradevinska podrudja zona povremenog stanovanja, u
mijerilu 1:5.000, te na kartografskom prikazu broj 4.A. — Gradevinsko podrudje naselja Beli&ée u
mijeriiu 1 : 5.000.

Granica izdvojenog gradevinskog podrudja Sportsko-rekreacijske namjene uz naselje
Vinogradci prikazana je na kartografskom prikazu broj 4.1 - Gradevinsko podrutje naselja
Vinogradei u mjerilu 1 : 5.000.

Granica izdvojenog gradevinskog podrucja za izgradnju vjersko-turistickin sadrzaja uz kapelu
sv. Ane prikazana je na kartografskom prikazu broj 5.A. — Gradevinsko podrucje zone povremenog
stanovanja Bistrinci i viersko-turisticki sadrzaji u mjerilu 1 : 5.000.

Granice izdvojenih gradevinskih podrudja groblia uz naselja Gorica Valpovacka, Tiborjanci i
Vinogradci prikazane su na kartografskim prikazima broj 4.E. - Gradevinsko podrucje naselja Gorica
Valpovacka u mjerilu 1 : 5.000, 4.G. — Gradevinsko podrucje naselja Tiborjanci u mjeritu 1 : 5.000 i
4.1, — Gradevinsko podrudje naselja Vinogradci u mjerilu 1 ; 5.000.

Granica izdvojenog gradevinskog podrucja $portsko-rekreacijske zone za lovacke aktivnosti
prikazana je na kartografskom prikazu broj 6.A. — lzdvojeno gradevinsko podruéje Sporisko-
rekreacijske zone za lovalke aktivnosti u mjerilu 1 : 5.000.

Clanak 5.
Na kartografskom prikazu broj 1. - Koritenje i namjena povrdina, prostor je razgraniCen na
sljededi naéin:
- povrdine poljoprivrednog tla, povrSine Suma osnovne namjene i vodne povrdine
odredene su na temelju:
- podataka o funkciji, vrsti, bonitetu i uredenosti, izdanih od nadleznih ustanova,
- Prostornog plana Osjecko-baranjske zupanije (u daljnjem tekstu: PPOBZ),
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- izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrugja sukladno tocki 55. Odluke o PPOBZ
(ZG 01/02),

- podrugja za istraZivanje minerainih sirovina na temelju odobrenja nadleznog tijela
drzavne uprave,

. gradevine prometa sukladno PPOBZ,

- prirodni tokovi granicom inundacijskog pojasa definiranom temeljem odredbi Zakona o
vodama (NN 107/95),

- akumulacije i vodne stepenice prema stru¢nim podlogama i projektima.

Clanak 6.

Na kartografskom prikazu broj 2.A. Infrastrukturni sustavi - Gradevine cestovnog,
Zeljeznickog, rijeénog, postanskog i telekomunikacijskog prometa i 2.B. - Infrastrukturni sustavi-
Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava, ove gradevine su odredene funkcijom i
kategorijom na sljededi nadin:

- postojete gradevine, za Koje je prostor namjene odreden stvarnom Katastarskom
gesticom, odnosno temeljem geodetske snimke izvedenog stanja ili na temelju
dostavljenih podataka o izvedenom stanju,

- planirane gradevine, za koje su $irine planiranih koridora na dijelu izvan gradevinskih
podrudja naselja odredene u skladu s ¢lankom 105. ove Odliuke.

Clanak 7. ‘
Na kartografskom prikazu broj 3.A. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora, zasticeni
prostor je razgranien na:
- podrucja posebnih uvjeta koristenja

- podrudja za istraZivanje potencijaino zasti¢enih dijelova prirode temeliem granica
ucrtanih u kartografskom prikazu broj 3.A. - Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu
prostora,

- povijesni sklop i gradevine, te memorijaina i etnolodka bastina temeljem Podioge
za izradu PPUG-a Beliéa izradene od Konzervatorskog odjela u Osijeku, koji su
prikazani na kartografskom prikazu 3.A. - Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu
prostora,

- poedrudja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
- napuséteno odlagalite otpada i eksploatacijsko polie prema PPOBZ-u,
- podrugja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

- UPU Beliéa temelijem posebnih propisa, u granicama ucrtanim u kartografskom
prikazu broj 3.A. - Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora,

- zahvat potrebne provedbe procjiene utjecaja na okolis temeljem posebnih propisa i
PPOBZ-a,

- podrugja kulturnog krajolika s o8uvanim prirodnim sustavima prema PPOBZ-u.

Cianak 8.
Na kartografskom prikazu broj 3.B. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i za$titu prostora -
podrudja posebnih ograni¢enja u koristenju, zasticeni prostor se razgranic¢ava na:

- podrucja najveceg intenziteta potresa prema PPOBZ-u,

- istrazni prostor mineralnih sirovina - energetske swovine ( E 1) prema odobrenju
nadleZnog tijela drzavne uprave,

- podruéja pojacane erozije temeljem struéne podioge Hrvatskih voda,

- poplavna podrugja (do izgradnje VS Osijek) i inundacijski pojas temeljem posebnih
propisa i struéne podioge Hrvatskih voda,

- kategorija vodotoka temeijem struéne podloge Hrvatskih voda,

- minski sumnjive povr$ine i etape razminiravanja temeljem strucne podloge HCR-a.

Clanak 9.
Moguéa naknadna izmjena ili dopuna posebnih uvjeta koristenja prostora, koja se odnosi na
arheolodke iokalitete, civilne, sakralne i etnoloske gradevine ne smatra se izmjenom Plana, osim ako
to nije predvideno posebnim propisom.
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2.  Uvjeti za uredenje prostora

Clanak 10.

Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99) i Uredbom Viade Republike
Hrvatske o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (NN 06/00) odredeni su
zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojecih gradevina) od vaznosti za Republiku
Hrvatsku.

Gradevine od vaZnosti za Osjecko-baranjsku zupaniju odredene su prema PPOBZ (ZG
01/02) — prometne, energetske, vodne, $portsko-rekreacijske i turisticko-rekreacijske gradevine.

2.1. Gradevine od vaZnosti za Republiku Hrvatsku i Osjeé¢ko-baranjsku Zupaniju

2.1.1. Gradevine od vaZnosti za Republiku Hrvatsku

Clanak 11.
Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku na podrucju Grada Belis¢a su;
a) prometne gradevine
- drzavne ceste sa sljededim obilaznicama i korekcijama:
- korekciia trase D517 od ceste D34 do Beliséa,
b) gradevine rijeénog prometa
- plovni put Dravom na unutarnjim vodama,
c) energetske gradevine
- postojeéi magistraini piinovod Donji Miholjac-Osijek,
- planirani magistralni plinovod Beli§¢e-Osijek,
- HE Osijek,
d) vodnogospodarske gradevine
- obrambeni nasipi uz lijevu i desnu obalu Drave i desne pritoke Drave,
- visenamjenska VS Osijek na Dravi,
- sve gradevine za obranu od poplava od vanjskih (tranzitnih) voda vodotoka,
- akumulacije za obranu od poplava s prostorom za prihvacanje poplavnog vaia
zapremnine 5x10° m® i vise.
e) proizvodne gradevine
- BELISCE d.d.

2.1.2. Gradevine od vaznosti za Osje¢ko-baranjsku Zupaniju

Clanak 12.

Gradevine od vaznosti za Osjetko-baranjsku Zupaniju na podrugju Grada Beliséa su:
a) premetne gradevine

- Zupanijske ceste,

- biciklisticka staza duz obale Drave,

- zeliezni¢ka pruga ll. reda 209 Bizovac-Belisce,

- pristaniste Belisce,

- letjelista za poljoprivrednu avijaciju,

- postojece i planirane operativne jedinice i postanski uredi,

- podrugne (pristupne) telefonske centrale,

- magistralni svietlovodni kabeli,

- gradevine GSM mreze,

- mijesne (UPS i UPM) telefonske centrale,

- medunarodni svjetlovodni kabeli.
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b) vodnogospodarske gradevine
- sve regulacijske gradevine za obranu od poplava na unutarnjim vodotocima:
- glavni dravski nasip,
- nasip uz Dravu Nard-Belisce,
- sve regulacijske gradevine za obranu od poplava i akumulacije,
- svi melioracijski kanali koji prolaze podrudjem vise opcina/gradova,
- vodoopskrbni sustav Beli§¢e i Valpovo s vodozahvatom na Dravi (56 I/s) s uredajem
za preradu sirove vode,
- sustav za odvodnju i prodi§cavanje otpadnih voda Beli§¢e-Valpovo-Bistrinci
c) $portsko-rekreacijske i turisticke gradevine
- rijeka Drava i planirana akumuiacija na rijeci Dravi (Sportovi na vodi).

2.2. Gradevinska podrucja naselja

Clanak 13.

Na gradevinskom podrugju, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugroZavale Zivot i rad
ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okoliSa naselja.

Formiranje gradevnih Gestica i parcelacija u svrhu formiranja gradevnih cestica ¢e se
provoditi u skiadu s odredbama PPUG-a Beli$éa ili planovima uzih podrudia.

Postojeéi prostori i gradevine, &ja namjena nije u skladu sa PPUG-om Belis¢e mogu se
zadrzati sve do trenutka privodenja prostora ili gradevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju
onemogucavati.

2.2.1. Uvjeti za gradnju gradevina

Clanak 14.
Gradevinska podruc¢ja naselja, unutar kojih je predvideno uredenje i razvoj naselja, sastoje se
od izgradenog dijela i dijela predvidenog za daijnji razvoj naselja.
U gradevinskim podrugjima naselja predvidena je gradnja novih gradevina te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina.
" U gradevinskim podruéjima naselja mogu biti izgradene sljedece gradevine:
- gradevine za stanovanje
- obiteljske stambene gradevine (do 2 stana),
- visestambene gradevine (3 ili vi$e stanova),
- pomocne gradevine,
- poslovne gradevine,
- gospodarske gradevine,
- proizvodne gradevine,
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljske stambene gradevine,
- gradevine za poljopriviednu djelatnost na viastitim gradevnim Cesticama,
- javne gradevine,
- vjerske gradevine,
- gradevine za potrebe Sporta i rekreacije,
- prometne, infrastrukturne i kKomunalne gradevine i uredaji,
- groblja,
- urbana oprema.
Namjena gradevina u dokumentima prostornog uredenja uzih podrugja moze biti definirana i
drugadije i u tom slu€aju na pojedinu namjenu primjenjuju se odredbe planova uzih podrudja.

Clanak 15.
Potrebe za razvoj naselja utvrdene su na temelju projekcije demografskog razvitka naselja u
planskom razdoblju (do 2015. godine), planiranog razvoja drustvenih i gospodarskih djelatnosti,

stranica 217



18.12.2003 SLUZBENI GLASNIK GRADA BELISCA Broj 8/03

prometa i infrastrukturnih sustava, te osobitosti izgradene gradevinske strukture, funkcionaine
organizacije naselja i prirodnih uvjeta okruzenja, kao i temeliem tocki 57. i 58. Odluke o PPOBZ.

Ukupna povréina planiranin gradevinskih podrugja za razvoj naselja Grada Belis¢a iznosi
802,3 ha, odnosno po naseljima:

- Belisce 3910 ha
- Bistrinci 99.3 ha
- Bocanjevci 54,3 ha
- Gat 66,8 ha
- Gorica Valpovacka 29.8 ha
- Kitisanci 12,9 ha
- Tiborjanci 35,4 ha
- Velikovci 88,0 ha
- Vinogradci 24,7 ha
Clanak 16.

Obiteliske stambene gradevine su obiteljske kuce definirane posebnim propisom, te ostale
stambene gradevine s najvie dvije stambene jedinice.

Vigestambene gradevine su gradevine s viSe od dvije stambene jedinice.

Pomocne gradevine su garaZe, spremista, drvarnice, ljetne kuhinje, nadstresnice i sli¢no, a
sve u funkciji stambenog prostora.

Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-
turisticke i sli¢ne namjene.

Gospodarske gradevine sluze za odvijanje razli¢itih gospodarskih aktivnosti, a dijele se u
sliedece grupe:

A. Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske i sliéne namjene u kojima se
odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade
A.1. Proizvodne gradevine koje se grade na viastitoj gradevnoj Cestici
- u gradevinskom podrucju naselja,
- u gradevinskom podrudju naselja, u sklopu posebne gospodarske zone
A.2. Proizvodne gradevine koje se grade izvan naselja, u posebnim izdvojenim
gradevinskim podrugjima.

B. Gradevine namijeniene za poljopriviednu djelatnost,
B.1. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost koje se grade na gradevnoj
Sestici uz obiteliske stambene gradevine su:

B.1.1. Gradevine bez izvora zagadenja
- gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,
- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici),
B.1.2. Gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja
- gradevine za uzgoj Zivotinja,
- susare i pusnice.
B.2. Gradevine namijenjene za poljopriviednu djelatnost, koje se grade na vlastitoj
gradevnoj estici
B.2.1. Gradevine bez izvora zagadenja
- gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,
- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici),
B.2.2. Gradevine s potenciialnim izvorima zagadenja
- gradevine za uzgoj zivotinja,
- gradevine za preradu poljopriviednih proizvoda (mlinovi, susare,
miesaonice stoéne hrane i slicno).

Javne gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, Skolske,
kulturne i slicne namjene.
Vjerske gradevine sluZe za odrzavanje vjerskih skupova i drugih potreba vjemika.
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Sportsko-rekreacijske gradevine su gradevine koje sluze potrebama odrZzavanja Sportskih
natjecanja ili rekreacije (dvorane, igralista i sli€no).

Prometne, infrastrukturne i komunaine gradevine i uredaji su namijenjeni za potrebe prometa,
poste, telekomunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, te za obradu, skiadistenje i odlaganje
otpada.

Groblja sluze za ukope, te smjestaj mrivacnica i vjerskih gradevina i obiljezja.

Elementi urbane opreme su kiosci, reklamni panoi, reklame, klups, spomenici, spomen-
obiliezja, uredaiji za saviadavanje urbanisti¢ko-arhitektonskih barijera, zastitni stupici i sl.

Cianak 17.

Na gradevnoj &estici obiteljske stambene gradevine moze se graditi samo jedna stambena
gradevina s najviSe dvije stambene jedinice, manja poslovna gradevina, pomocne gradevine u
funkciji stambenog prostora, gospodarske gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i
plastenici) i ostale gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine moze se graditi samo jedna visestambena
gradevina i garaze koje su u funkgiji stambenog prostora.

Ukoliko je na postojeéoj gradevnoj Gestici izgradeno i vise gradevina nego sto je to
dozvoljeno, svaka od tih gradevina se moze rekonstruirati u postoje¢im vanjskim gabaritima ili se
umjesto nje moze izgraditi nova gradevina na istom mjestu, iste namjene i u istim vanjskim
gabaritima s maguéno$céu povedanja visine radi izgradnje kosog krova bez nadozida i nagiba do 35°.

Na gradevnoj Gestici poslovne, gospodarske, javne, vijerske, $portsko-rekreacijske te
prometne, infrastrukturne ili komunalne gradevine moZe se graditi vise gradevina.

U sklopu obiteliske stambene gradevine mogu se nalaziti poslovni prostori Ciste i tihe

namjene, kao i drugi poslovni prostori koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim
prostorima.

Clanak 18.

Na gradevnoj &estici obiteliske stambene gradevine moZe se graditi jedna manja poslovna
gradevina ¢&iste i tihe djelatnosti velitine do 50% brutto razvijene povrsine cijele gradevine, bez
nepovolinih utjecaja na okolne gradevine, ili jedna manja poslovna gradevina s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okolne gradevine veli¢ine do 50% brutto razvijene povrsine cijele
gradevine, sliededih namjena:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,
- sve vrste radionica za obradu metala i drveta,
- praonice vozila.

Manje poslovne gradevine su gradevine brutto razvijene povrsine do 100 m® s maksimaino
podrumom i dvije hadzemne etaZe te maksimalne visine 10,0 m od kote terena.

Gradevine s potenciialno nepovoljnim utjecajem na okolne gradevine moraju biti udaljene
najmanje 30,0 m od najbliZeg regulacijskog pravca te 5,0 m od svih dvori$nih meda gradevne
Cestice,

lznimno, kod gradevnih estica uzih od 25,0 m udaljenost od dvoridnih meda moze biti |
manja, ali ne manja od 3,0 m.

Navedene udaljenosti odnose se na samu prostoriju u kojoj se obavlja djelatnost, dok se
ostale prostorije Ciste i tihe namjene mogu smjestiti i blize.

Clanak 19.
Gospodarskim gradevinama namijenjenim za poljoprivrednu djelatnost koje se grade na
vlastitoj gradevnoj Cestici, smatraju se:
- gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,
- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (stakienici, plastenici),
- gradevine za uzgoj zivotinja,
- gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, suSare, mjesaonice stocne
hrane i sli¢no).
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Gradevne &estice za izgradnju gospodarskin gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
dielatnost iz stavka 1. trebaju zadovoljiti sliedeée uviete:

minimaina povrsina gradevne Cestice iznosi 1.000 m’,

$irina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m, mjereno na gradevinskom pravcu
gradevine,

izgradenost gradevne Cestice moze iznositi najvise 50%,

visina gradevine od kote zaravnatog terena do sljemena krova treba biti u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine, te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne visa od
15,0 m, a izuzetno, visina dijelova proizvodnih gradevina mozZe iznositi i vise od 15,0 m,
kada to proizvodno-tehnologki proces zahtijeva,

najmanje 20% povr$ine gradevne Cestice treba biti uredeno kao zastitno zelenilo, dok se
prema gradevinama drugih namjena trebaju izvesti zastitni vegetacijski tamponi, u skladu
s uvjetima zastite okolida,

na gradevnim Cesticama koje se nalaze uz posto;ecu stambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog za$titnog zelenila, najmanje Sirine 5,0 m kod gradevina za
uzgoj zivotinja sa svim pripadajuéim dijelovima (zgrada, gnojiste i sl), kapaciteta do 50
uvjetnih grla i kod gradevina za preradu poljoprivrednih proizvoda,

ograde izmedu gradevnih ¢estica ne mogu biti vide od 2,0 m, osim kada je to odredeno
posebnim propisom,

arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog ohlikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih materijala i boja,
prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zastite okolida, te ¢e biti iskljuCene one djelatnosti i tehnologije
koje onedi$éuju okoli§ ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu
Zivota i rada na susjednim gradevnim g&esticama, odnosno prostoru dosega negativnih
utjecaja.

Clanak 20.

Minimalne udaljenosti gradevina odredenih ovim ¢&lankom, ovisno o namjeni, od meda
susjednih gradevnih &estica iznose na mjestu gradnje gradevine:

gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije 3,0m
gradevine za spremanije sijena ili slame, gradene od drveta 50m
gradevine za spremanje sijena ili slame, gradene opeke ili betona 3,0m
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (stakienici, plastenici) 1,0m
gradevine za uzgoi Zivotinja sa svim pripadajuéim

dijelovima (zgrada, gnojidte i sl.), kapaciteta do 10 uvjetnih grla 3,0m

gradevine za uzgoj Zivotinja sa svim pripadajuéim
dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapaciteta od 10 do 50 uvjetnih grla 10,0 m
gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda 10,0 m

iznimno, kod gradevinskih Sestica uzih od 25,0 m, udaljenost iz stavka 1. moze biti i manja,
ali ne manja od 3,0 m.

Clanak 21.

Proizvodne gradevine, osim onih za Ciste i tihe namjene, moraju biti udaljene najmanje 10,0
m od svih dvorisnih meda gradevne Cestice. lznimno, kod gradevnih Cestica uzih od 25,0 m na
mjestu gradevinskog pravca gradevine, udalienost od dvoridnih meda moze biti i manja, ali ne manja
od 50 m. Ova odredba ne odnosi se na gradnju proizvodnih gradevina u zonama u kojima
dokumentima prostornog uredenja nije dozvoljena gradnja stambenih gradevina.

Clanak 22.

U sklopu visestambenih gradevina mogu se nalaziti poslovni prostori giste i tihe namjene, kao
i drugi poslovni prostori koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prostorima.
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Komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno odvojeni od prostora za
pristup posiovnim prostorima.

lznimno, poslovni prostori koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim
prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup stanovima.

Clanak 23.
Ciste i tihe poslovne namjene su:
- trgovine maloprodaje,
- usluzne i proizvodne zanatske djelatnosti (osim radionica za popravak i sefvisiranje
vozila, radionice za obradu metala i drveta i praonice vozila),
- ugostiteljski objekti osim tipova no¢ni bar, no¢ni klub, disko bar i disko klub,
- ljekarne i lijecnicke ordinacije,
- poljoprivredne ljekarne,

- uredi, ‘

- skladi$ta koja se grade kao pojedinatne poslovne gradevine bruto razvijene povrsine do
100 m?,

- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim
prostorijama,

- sve namjene koje prema posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru.

Clanak 24.
U sklopu gradevinskih podrudja naselja, izuzev grada Belis¢a, mogu se graditi gospodarske
gradevine za uzgoj stoke, kapaciteta do 50 uvjetnih gria.

Clanak 25.

U sklopu gospodarskih zona u naseljima nije dozvoljena izgradnja stambenih gradevina, kao
ni izgradnja poslovnih ili proizvodnih gradevina koje bi svojim postojanjem ili uporabom neposredno
ili potencijaino ugrozavali Zivot, zdravije i rad ljudi, ili ugrozavali okoli§ iznad propisima dopustenih
vrijednosti.

Clanak 26.

Gradevna Cestica planirane gradevine mora imati zajedniCku medu s javhoprometnom
povr§inom minimaine duljine 3,0 m.

Clanak 27.

Velitina, povréina i oblik gradevne ¢estice moraju biti takvi da omoguéuju njeno koristenje |
gradnju u skladu s odredbama za provodenje plana.

Minimalne velidéine gradevnih &estica stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar
gradevinskih podrugja naselja odreduju se, ovisno o nadinu gradnje, prema sljedecoj tablici.

minimalna | minimalna minimalna

Naéin gradnje girina dubina povrsina koeficijent
gradevne gradevne gradevne izgradenosti

cestice cestice cestice (kig)

(m) (m) (m’)

a) samostojeée gradevine 12 25 300 0,4

b) poluprislonjene gradevine 10 25 250 0,5

¢) prislonjene gradevine 8 25 200 0,7

jznimno od tablice iz stavka 2. ovog &anka, estica na kojoj su legalno izgradene gradevine,
a koja ne udovoljava navedenim uvjetima moze se smatrati gradevnom Sesticom u postojecoj veli€ini
i obliku, a iznimno od &lanka 26. pristup moZe biti osiguran na drugi nacin (sluznost prolaza preko
druge Cestice i sl.).

fznimno od tablice iz stavka 2. ovog &lanka gradevna &estica garaze moZe imati minimalnu
povréinu 3,0 x 5,0 m i minimalno 3,0 m dugu regulacijsku liniju.

Minimalna &irina gradevne Gestice se mjeri na mjestu gradevnog pravca gradevine.
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Clanak 28.

Samostojecim gradevinama u smislu ovog ¢lanka smatraju se gradevine Cija su sva procelja
odmaknuta od meda susjednih gradevnih &estica ili su s manje od 50% povrsine procelja prislonjene
uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Poluprislonjenim gradevinama u smislu ovog ¢lanka smatraju se gradevine Cile se jedno
prodelie nalazi s vise od 50% povréine na nekoj od meda susjednih gradevnih Cestica, a ostala
progelia su odmaknuta od meda susjednih gradevnih &estica ili su s manje od 50% povrsine procelja
prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Prislonjenim gradevinama u smislu ovog ¢tlanka smatraju se gradevine Cija se dva procelja
nalaze s vise od 50% povrdine na medama susjednih gradevnih Cestica, a ostala prolelja su
odmaknuta od meda susjednih gradevnih &estica ili su s manje od 50% povrsine proCelja prislonjene
uz medu susjednih gradevnih cestica.

Koeficiient izgradenosti gradevne &estice ( ky ) je odnos izgradene povrSine zemijista pod
gradevinom i ukupne povr$ine gradevne Cestice, pri ¢emu se u zemijiste pod gradevinom uracunava
vertikalna projekcija svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, u $to ne
ulaze balkoni, lode, istaci, podrumi i sli¢no.

Dokumentom prostornog uredenja uzeg podru¢ja mogu se, u pogledu gradnje u pojedinim
podrugjima te interpolacija i rekonstrukcija, propisati i drugadije minimaine veli¢ine gradevnih Cestica,
kao i urbanistiéko-tehniéki uvieti gradnje i smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici.

Clanak 29.

lznimno od prethodnog ¢lanka, gradevne &estice infrastrukturnih gradevina (trafo-stanice,
mjemo-redukcijske stanice i slicno), te pojedinagnih specifiénih vrsta gradevina (spomenici, spomen-
obiljeZja, gradevine protugradne obrane, gradevine u kojima stalno ne borave ljudi, a u funkciji su
prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, raznih eksploatacija i sliCno),
moze imati minimalnu povréinu jednaku tlocrtnoj velidini gradevine | ne mora imati regulacijski
pravac.

Ukoliko se ta vrsta gradevina postavija na javnu povrSinu ili na gradevnu Cesticu neke druge
gradevine, ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

Za gradevine priviemenog karaktera koje se postavijaju na javne povrsine (kiosci,
nadstre$nice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi i sli¢no) ne formiraju se
gradevne Cestice, nego se postavijaju na gradevnu Cesticu javne povrine.

Clanak 30.

iznimno od é&lanka 27., kod zamjene postojece gradevine novom, nova se dgradevina moze
graditi na postojecoj izgradenoj gradevnoj Sestici manje veli¢ine od propisane, ali pod uvietom da je
veli¢ina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent
izgradenosti te minimaine udaljenosti od javne prometne povrsine i susjedne mede.

Qdredbe o velitini gradevne {estice ne primjenjuju se pri interpolacifama u izgradenim
dijelovima gradevinskog podrudja naselja ako su ispunjeni uvjeti o najvecoj dopustenoj ukupnoj
izgradenosti gradevne destice | odredbe o najmanjoj udaljenosti gradevine od javnoprometnih
povrsina, meda i drugih gradevina.

Pod interpolacijom se smatra izgradnja gradevine na neizgradenoj gradevnoj Cestici uz kKoju
su s obje botne strane ved izgradene gradevine.

Planom uzeg podru¢ia se mogu propisati i drugaciji uvjeti u pogledu zamjenske izgradnje,
interpolacije ili rekonstrukcije postojec¢ih gradevina.

Clanak 31.

Gradevine mogu imati istake (zatvoreni dijelovi gradevine izvan gradevnog pravca) do 0,25 m
izvan gradevne ¢estice na javnu povrsinu i to:

- U nadzemnim etazama: profilacije u zbuci i drugi ukrasni elementi na procelju, te jedna

stuba na ulazu u gradevinuy;

- U podzemnim etazama; temelji i zastita hidroizolacije.

Streha gradevine moZe biti konzolno istaknuta do 1,0 m od reguiacijskog pravca na javnu
povrsinu.
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Clanak 32.

Gradevine u vigim etazama mogu imati pojedine konzolno izbagene dijelove izvan gradevne
gestice, odnosno izvan gradevnog pravca prizemija, na javnu pjedacku, kolno-pjesacku ili zelenu
povrsinu i to:

- konzolno izvedene balkone, lode, erkere i pojedinatne zatvorene dijelove gradevine pod
uvijetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrine i donjeg ruba istaka ne bude
manja od 3,5 m, te da istak ne bude viSe od 1,5 m u javnu povriinu,

- najveéa bruto gradevinska povrSina istaknutih dijelova pojedine etaZe ne smije biti veca
od 5% bruto gradevne povrdine etaze;

- konzolno izvedene tende, nadstrednice i sl. i to u dijelu prodelja izmedu gornjeg ruba
otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemija gradevine, pod uvjetom da
svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0
m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

- pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine i rampe za pristup invalida kod gradevina
koje su sa svih strana okruzene javnim povréinama pod uvjetom da preostala slobodna
sirina pjedatke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda
visine 1,0 m,

- rampe i uredaji za pristup invalida ukoliko udovoljavaju posebnim propisima,

- svjetlarnici za podrumske prozore maksimalno istaknuti 1,0 m pod uvietom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirmim materijalom ili metalnom
redetkom u ravnini pjeSacke komunikacije,

- prikljuéci na komunainu infrastrukturu.

Dokumentom prostornog uredenja uZzeg podrucja mogu se istaci na javnu povrsinu reguliratii

drugadije nego $to je to regulirano u €lanku 31. i 32. ovih Odredbi.

Clanak 33.
Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevnih Cestica ostalih namjena iznosi za:
- poslovne i viSestambene gradevine 0.80,
- zajavne gradevine, garaZe i infrastrukturne gradevine 1.00,
- $portske dvorane {kao samostojece gradevine) 0.30,
- ostale namjene 0.60, osim ako ovim Odredbama nije drugacije odredeno.

Clanak 34.
Najmanja udaljenost gradevine od reguiacijskog pravca odreduje se:
- za obiteljske stambene gradevine 50m
- za pomocne gradevine osim garaza 10,0 m
- za poslovne gradevine 50m
- za proizvodne gradevine 15,0 m

Udaljenost u odnosu na regulacijski pravac za ostale gradevine nije ogranicena.

Gradevine koje ¢e se graditi uz drZzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

Za interpolaciju ili zamjensku gradnju gradevina u veé izgradenim dijelovima naselja
odredenih ¢lankom 30., a gdje za to postoje uvieti {veé izgradeni ulicni pravci) ili kada radi veé
izgradenih gospodarskih gradevina nile moguéa gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od
regulacijskog pravca, moZe se dozvoliti gradnja gradevina na postojecem gradevinskom pravcu
(zamjenska izgradnja), ili na gradevinskom pravcu susjednih gradevina (interpolacija).

Clanak 35.
Ako gradevna Gestica graniti s vodnim dobrom, kod odredivanja regulacijskog pravca treba
postivati odredenu granicu uredenog i neuredenog inundacijskog pojasa.
Gradevna &estica ne moze se osnivati na nadin koii bi onemogucavac uredenje korita |
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.
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Clanak 36.

Gradevina koja se u cijelosti ili u dijelu pristanja uz susjednu medu, mora u dijelu kojim se ne
prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve gradevine od
ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

Gradevine koje se ne prislanjaju na dvori$ne mede moraju biti od istih udaliene najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvori§nih meda ta udaljenost moze biti najmanje 1,0 m.

Otvori paralelni s dvoriShom medom gradevne Cestice ili u zidu poloZzenim pod kutem manjim
od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

Otvorima se u smislu ovoga Clanka ne smatraju fiksna ustaklienja neprozirnim staklom
maksimalne veli¢ine 60x60 cm koji se otvaraju oko horizontalne osi s otklionom od najvie 15 cm,
dijelovi zida od staklene opeke, te ventilacijski otvori maksimalne povrsine 400 cm? ili promjera 15
cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontaki.
Qvi otvori, polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na tu medu, moraju biti na udaljenosti od
najmanje 1,0 m od te mede.

Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje legalno izvedeni otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici
moraju zastititi na nacin da se izvede svjettarnik za 10 cm $iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi od
1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svietlamika od prozora iznosi minimaino 3,0 m, a 1,0 m ako se
radi o zidu od staklene opeke ili drugog poluprozirnog materijala.

Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje legalno izvedeni ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj
medi, i to tako da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski kanal
koji ¢e izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spojiti ventilacijski otvor.

Clanak 37.

Boc¢na strana balkona, lode, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvorignu medu ili
na udalienosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini
minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U sludaju naknadnog zatvaranja balkona, loda, terasa i
otvorenog stubista, botna strana se mora zatvoriti zidom.

Ako pomocna gradevina ima krov u nagibu prema susjednoj medi i ako je streha udaljena od
mede manje od 3,0 m, krov mora imati snjegobrane i oluke.

Minimalne udaljenosti gospodarskih gradevina za cbavijanje poljoprivredne djelatnosti, koje
se grade uz obiteljske stambene gradevine, ovisno 0 namjeni, od susjednin meda iznose za:

- gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih

proizvoda i mehanizacije i pudnice ako su od drveta 50m
- gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih

proizvoda i mehanizacije i pu$nice ako su od betona 1,.0m
- gospodarske gradevina za uzgoj zivotinja sa svim pripadajué¢im

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapaciteta do 10 uvjetnih grla 30m
- gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja sa svim pripadajuéim

diielovima (zgrada, gnoijiste i sl.}, kapaciteta do 50 uvjetnih grla 10,0 m
- gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja sa svim pripadajucim

dijelovima (zgrada, gnojiste i si.) kod parcela uzih od 25,0 m 3.0m
- staklenici i plastenici 1,0 m.

Clanak 38.

Udaljenost gnojista i gnojisnih sabimih jama od meda susjednih gradevnih &estica treba
iznositi najmanje 5,0 m.

Vodonepropusnu trodjelnu armirano-betonsku septicku sabirnu jamu bez moguéih ispustanja
u okoli$ treba locirati minimalno udaljenu 1,0 m od mede susjeda.

Udalienost pcelinjaka od susjedne mede ne moze biti manja od 50 m, ako su letidta
okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprothom pravcu.

Clanak 39.
Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupoZarni, vatrootpornosti od najmanije
2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presjecati itavo kroviste.
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Clanak 40.
Uz obiteljske stambene gradevine, na gradevnoj Cestici se mogu graditi pomocne gradevine, |
to kao:
- jednoetazne, s mogucno$éu gradnje podruma i tavana, tako da visina od Kote konacno
zaravnatog terena do sliemena gradevine ne prelazi visinu sliemena glavne uli¢ne
stambene gradevine, odnosno da nije visa od 6,0 m,
- vertikalna projekcija zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tia ne moze biti veda od
150 m?,
- gradevni pravac mora biti iza gradevnog pravca glavne gradevine,
- pomoéne gradevine se smjestaju na sliedeci nain:
- samostojeée,
- poluprisionjene,
- prislonjene.
Ako se grade uz medu, na dijelu gradevine na toj medi mora se izvesti vatrobrani zid Kkoji
nadvisuje krovnu plohu 30 cm.
Povrsina pomoc¢ne gradevine uracunava se u povrsinu izgradenosti gradevne Cestice.

Clanak 41.
Uz obiteliske stambene gradevine, na gradevnoj Cestici se mogu graditi gospodarske
gradevine za uzgoj stoke, kapaciteta do 50 uvjetnih gria, ito kao:

. dvoetazne, s moguéno$éu gradnje podruma, tako da se druga etaza moze Koristiti samo
za spremanje ljetine i sli¢nih proizvoda poljodjelskin gospodarstava,

- visina gradevine do sljemena krova moZze iznositi do 7,0 m,

- vertikazlna projekcija zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla ne mozZe hiti veca od
150 m”,

- gradevni pravac mora biti iza gradevnog pravca glavne gradevine,

- najmanja udaljenost od stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici iznosi 10,0 m,

- krov mora imati snjegobrane i oluke ako mu je nagib prema susjednoj medi, a udaljenost
od mede manja od 3,0 m.

Clanak 42.

Za podrudje Grada Beliéa dozvoljava se izgradnja obiteljskih stambenih gradevina
maksimalne visine P, (podrum) + 3 nadzemne etaZe, pri ¢emu visina sljemena krova gradevine ne
smije prelaziti visinu 12,0 m od zavréne kote uredenog terena.

Galerijski prostori u pojedinim etaZama ne smatraju se etazom, ukoliko ne zauzimaju vise od
60% neto povriine etaze.

Broj etaza na kosom terenu se odreduje u odnosu na regulacijski pravac gradevine.

Clanak 43.

Dozvoijena je gradnja viestambenih gradevina (s 3 ili viSe stanova) maksimaine visine P,
(podrum) + 5 nadzemnih etaZa.

Etaznost ostalih vrsta gradevina iznosi P, (podrum) + 4 nadzemne etaZe, ukoliko ovim
Odredbama nije drugacije propisano.

Omogucuje se gradnja poslovnih, gospodarskih, javnih, vjerskih, Sportskih, prometno-
infrastrukturnih i komunalnih gradevina visih od P, (podrum) + 4 nadzemne etaZe, ali samo kada je
to nuZno zbog djelatnosti koje se u njima obavljaju.

Vrsta pokrova nije ograni¢ena.

Ukoliko postojeée gradevine imaju visinu ili etaznost vidu od dozvoljene, ista se prilikom
izvodenja radova na rekonstrukciji postoje¢e gradevine moze zadrati, ali se ne smije povecavati.

Dokumentima prostornog uredenja uZeg podru¢ja moZe se propisati visina gradevina
drugadija od one propisane u tockama ovim ¢lankom.

Clanak 44.
Potkrovljem se smatra dio gradevine ispod krovne konstrukcije, a u smislu ovih Odredbi
potkrovlje se smatra etazom.
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Clanak 45,
Krovista gradevina mogu biti kosa nagiba do 35°, ravna, s blagim nagibom il baévasta.
Krovidte u nagibu prema susjednoj medi mora imati izvedene oluke i odvod krovne vode na
pripadaju¢u gradevnu Cesticu, a ako je udaljenost od susjedne mede manja od 3,0 m, prema toj
medi mora imati izvedene snjegobrane.
U slugaju da se gradevina gradi na medi vatrobrani zid mora nadvisiti leZzeci oluk za 30 cm.

i Clanak 48.

Tavan je dio neuredenog prostora gradevine ispod krovne konstrukcije, bez namjene, s
minimalnim otvorima za svjetlo i prozradivanje, pri ¢emu visina nadozida iznosi najvise 0,40 m.

Nadozidom se u smislu ovog ¢lanka smatra zid iznad stropne konstrukcije zadnje etaze u
ravnini proCelja prema kojemu pada krovna ploha.

Za potrebe osvjetlienja ili prozradivanja tavana dozvoljena je izvedba otvora u kosini krova,
odnosno otvora na zabatnoj strani tavana, ukupne povrsine 5,0 m? na svakih 100 m* tiocrtne
povrsine tavana.

U smislu ovih Odredbi tavan se ne smatra etazom.

Clanak 47.

Ispod gradevine po potrebi se moze graditi podrum.

Podrum je dio gradevine $to je s najmanje jednom polovicom volumena ukopan u uredeni
teren, pri ¢emu na ravnom terenu kota poda prizemlja moze biti udaljena najvise od 1,2 m od kote
konaéno zaravnatog terena.

Ukoliko je kota gornjeg ruba stropne konstrukcije visa od 1,2 m od konac¢no zaravnatog
terena, podrum se smatra nadzemnom etazom.

Clanak 48.
Ograda se moze podizati prema ufici i na medi prema susjednim gradevnim Sesticama.,
Ulicna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javau prometnu povrsinu, a
postavija se sa unutrasnje strane mede.

Ograda se mora tako izvesti da lezi na zemljitu vlasnika gradevne cCestice, da je glatka
strana ograde okrenuta prema prilaznoj cesti ili susjedu, te da niti svojim jednim dijelom ne prelazi
zamislienu vertikalnu ravninu, polozenu na medu izmedu susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 49,

Najveca visina ulitne ograde mozZe biti 1,80 m, pri ¢emu podnoZje ograde moze biti izvedeno
od ¢vrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.), najvece visine do 0,50 m. Dio uli¢ne ograde iznad
punog podnoZja mora biti prozraéno, izvedeno od drveta, pocinéane Zice ili drugog materijala siiCnih
karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (Zivica).

iznimno, ulicne ograde i mogu biti vise od 1,80 m, kada je to odredeno posebnim propisom.

Visina ograde izmedu gradevnih Cestica ne moze biti ve¢a od 2,0 m, osim ako to nije
drugadije odredeno posebnim propisom.

Clanak 50.
Dio gradevne destice organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem siobodno borave
domacde Zivotinje mora se ograditi cgradom koja onemogucava njihov izlaz.

Clanak 51.
Zabranjuje se postavljanje ograde i potpornih zidova kojima bi se spre€avao slobodan prolaz
uz vodotoke te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ii na drugi nacin ugrozili koristenje vodotoka i
podrucja uz vodotok.

Clanak 52,
Dio gradevne &estice oko gradevine, potporne zidove, terase i sli¢no, treba urediti na nadin
da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na stetu susjednih gradevnih &estica i gradevina.
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Prilazna stubiéta, terase u razini terena ili do najviée 0,6 m iznad razine terena, potporni
zidovi i sli¢no smatraju se uredenjem okucnice.

Clanak 53.

Na gradevnoj éestici mogu se izvoditi poplotenja, staze, parkiralista, manipulativne povrsine,
interne prometne povrsine, tende, pergole, ograde, metalne il drvene konstrukcije za pridrzavanje
biljaka, zidani roétilji, bazeni, vrine sjenice drvene konstrukcije i sli¢ni uobiCajeni elementi uredenja
okuénice.

Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se mora rijesiti na viastitu gradevnu Cesticu, ukoliko
se kota terena podize mora se izvesti puni ogradni zid uz medu minimaino 50 cm iznad kote viseg
terena, ali se maksimalna visina ograde raduna od nize kote terena.

Ove konstrukcije ne smiju biti vise od 3,0 m i moraju se cdmaknuti minimaino 1,0 m od mede,
osim ako je na toj medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nema pad prema susjednoj
desticl.

2.2.2. Komunalno opremanje gradevnih ¢estica

Clanak 54.
Neizgradene dijelove gradevinskih podrucja naselja treba opremiti javnom prometnom
infrastrukturom.
Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemlji$tu moZe se dozvoliti pod uvjetom da
gradevne Sestice imaju zajednicku medu duzine 3,0 m ili vide s koridorom javne prometne povrsine.
Minimalna &irina koridora iz stavka 1. iznosi 10,0 m, a isti treba biti imovinsko-pravno rijesen
te povezan s javnim prometnim sustavom.
Dokumentom prostornog uredenja uZeg podrudja, $irina koridora iz stavka 1. moze biti i
drugacije odredena.
Clanak 55.
Neizgradene dijelove gradevinskih podrucja naselja treba opremiti komunalnom
infrastrukturom.
Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemlji§tu moZe se dozvoliti pod uvjetom da
gradevne &estice imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom:
- kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimalne 8irine 3,5 m ili potvrdu da je
Grad Beli$ée preuzeo obvezu izrade koinika,
- priklju¢ak na niskonaponsku elektricnu mrezu ili putem osobnog agregata,
- prikljutak na javni vodovod ili na viastiti bunar.
Osiguranje minimalnog nivoa komunalne opremijenosti prema prethodnom stavku nije
obvezno za gradevine povremenog stanovanja, te gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni
prifaz, odnosno elektroenergetski ili vodovodni prikljucak.

Clanak 56.

Izgradnja gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost na viastito]
gradevnoj éestici unutar gradevinskog podrudja naselja moZe se dozvoliti pod uvjetom da gradevna
&estica ima minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom:

- kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimaine $irine 5,5 m ili potvrdu da je

Grad Beli$c¢e preuzeo obvezu izrade kolnika,
- prikljuéak na niskonaponsku elekiriénu mreZu ili putem osobnog agregata,
- prikijuéak na javni vodoved ili na viastiti bunar.

Clanak 57.

Ako u gradevinskom podruéju naselja postoji javni vodoopskrbni sustav i ako za to postoje
tehnitke moguénosti, gradevine se prikljucuju na vodovod na nalin propisan od nadleZnog
distributera, a u drugim siu€ajevima opskrba pitkom vodom se rje$ava na higijenski nadin prema
mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.
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Otpadne vode iz domadinstva moraju se upustati u javni odvodni sustav, ukoliko isti postoji,
na nadin propisan od nadieznog distributera ili u vodonepropusne sabime jame.

Prikljugivanje gradevina na elektri¢nu, telekomunikacijsku i plinsku mrezu obavija se na nacin
propisan od nadleznog distributera.

2.3. Gradevinska podruéja zona povremenog stanovanja

Clanak 58.
Zonom povremenog stanovanja za gradnju gradevina za povremeno stanovanje (vikendice)
smatra se izgradena ili planirana prostorna cielina, koja se koristi za izgradnju gradevina

povremenog stanovanja (kuce za odmor).

Gradevine povremenog stanovanja se mogu graditi iskljuCivo unutar Planom odredenih zona
povremenog stanovanja.

Na jednoj se gradevnoj Cestici u zoni povremenog stanovanja moZe graditi samo jedna
gradevina za povremeno stanovanje.

U zonama povremenog stanovanja nije dozvoljena izgradnja drugih vrsta gradevina, kao ni
izgradnja garaza izvan gradevina povremenog stanovanja.

Clanak 59.
Potrebe za razvoj zona povremenog stanovanja utvrdene su na temelju postojeceg stanja, uz
uvaZzavanje preporuka PPOBZ-a, koje se odnose na planiranje zona povremenog stanovanja.
Povrsina planiranih gradevinskih podru¢ja zona povremenog stanovanja iznosi ukupno 58,6
ha, odnosno po lokalitetima:

- Belidc¢e 8,0 ha

- Bistrinci 16,5 ha

- Petrovo selo 20,2 ha

- Precke 12,9 ha
Clanak 60.

Gradevna éestica na kojoj se planira izgradnja gradevine povremenog stanovanja ne moze
biti manja od 200 m”.

Gradevine povremenog stanovanja se mogu gradttl tako da vertikaina projekcija svih
zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla iznosi najvise 50 m®, i to iskljuéivo na udaljenosti ne
manjoj od 3,0 m od susjedne mede.

lznimno, kada je $irina gradevne Cestice manja od 10,0 m, udaljenost gradevine od susjedne
mede moZe biti i manja, ali ne manja od 1,0 m.

Otvorima se u smislu ovoga &lanka ne smatraju fiksna ustakljenja neprozimim stakiom
maksimaine veli¢ine 60x60 c¢cm koji se otvaraju oko horizontalne osi s otklonom od najvise 15 cm,
dijelovi zida od staklene opeke te ventilacijski otvori maksimalne povrsine 400 cm? ili promjera 15
cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizuaini kontakt.
Ovi otvori, poloZeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na tu medu, moraju biti na udaljenosti od
najmanje 1,0 m od te mede.

Otvori parateini s dvoriSnom medom gradevne cestice ili u zidu poloZzenim pod kutem manjim
od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udalienosti 3,0 m ili viSe od te mede.

Minimaina udaljenost gradevine povremenog stanovanja od regulacijskog pravca na
gradevnim c&esticama na kojima se planira izgradnja gradevina povremenog stanovanja moze
iznositi 5,0 m.

lznimno, za interpolaciju gradevina povremenog stanovanja u veé izgradenim dijelovima
zone povremenog stanovanja, a gdje za to postoje uvjeti (prije izgradene gradevine povremenog
stanovanja, ili kada radi postojecih gradevnih Cestica male dubine nije moguca gradnja u dubini
gradevne Cestice od najmanje 5,0 m), moze se dozvoliti gradnja gradevina povremenog stanovanja i
na gradevnom pravcy, povucenom izmedu dviju susjednih, vec prije izgradenih gradevina
povremenog stanovanja.
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Clanak 61.
Ftazna visina gradevina za povremeno stanovanje je podrum i dvije nadzemne etaze.
Maksimala visina do sljiemena krova moZe iznositi 8,0 m, mjereno od povrsine zaravnatog
ierena.
Krovove treba izvesti kao kose, nagiba od 30° do 45°.
Kod izgradnje preporuéa se upotreba autohtonih materijala (opeka i drvo).

Clanak 62.

Neizgradene dijelove gradevinskih podrucja zona povremenog stanovanja treba opremiti
javnom prometnom infrastrukturom.

Gradenje gradevine povremenog stanovanja se moze dozvoliti pod uvjetom da gradevne
Zestice imaju zajedniéku medu duzine 3,0 m ili viSe s koridorom javne prometne povrsine.

Minimalna Sirina koridora iz stavka 1. iznosi 3,5 m, a isti treba biti imovinsko-pravno rijesen, te
povezan s javnim prometnim sustavom.

lzuzetno od stavka 2. ovog &lanka dozvoljava se da gradevna &estica nema zajednicku medu
s javno-prometnom povririom, a pristup do iste osigurava se sluZnoscu prolaza.

Clanak 63.
Ukoliko na podrudju zone povremenog stanovanja nije izveden sustav javne odvodnje
otpadnih voda, potrebno je odrediti obvezu izgradnje nepropusne sabime jame za skupljanje
otpadnih voda, koja mora od susjedne mede biti udaliena najmanje 3,0 m.

Clanak 64,
Najveca visina uliéne ograde moze biti 1,50 m, pri emu podnozje ograde moze biti izvedeno
od évrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.), najvece visine do 0,30 m.
Dio uliéne ograde iznad punog podnoZja mora biti prozracno, izvedeno od drveta, pocinéane
Zice ili drugog materijala sliénih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (Zivica).
Prostor ispred gradevine treba hortikulturno urediti koristenjem autohtone vegetacije, a ostale
dijelove gradevne Cestice treba urediti kao travnjak, voénjak, vinograd, vrt ili sli¢no

2.4. lzgradene strukture izvan naselja

2.41. Gradevine koje se mogu graditi u gradevinskim podruéjima izdvojenim od
gradevinskih podrugja naselja

Clanak 65.
Prostornim planom odredena su gradevinska podrucja izdvojena od gradevinskih podrucja
naselja, a namijenjena su izgradnji:
- %portsko-rekreacijskih gradevina i sadrZaja.
- zona za lovatke aktivnosti uz naselje Tiborjanci (R6)
- nogometno igrali$te uz naselje Vinogradci (R7)
- turistiCkih sadrzaja:
- vjersko-turistitki sadrZaji uz kapelu sv. Ane (T)
- komunalnih gradevina:
- groblja uz naselja Gorica Valpovacka, Tiborjanci i Vinogradci.

2.4.1.1. Sportsko-rekreacijske gradevine u gradevinskim podrugjima izdvojenim od gradevinskih
podrucja naselja
Clanak 66.
Na izdvojenom gradevinskom podrugju zone za lovacke aktivnosti (R6) dozvoijena je
izgradnja gradevina i uredenje prostora za potrebe:
- lovacka $portska natjecanja,
- obuka lovaca (predavanija o lovu, loviStu i lovnoj etici),
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- smotre lovackog oruzZja i obuka lovackih pasa,

- ¢uvanje fazana i pracenje stanista za divljac,

- rekreacijski sadrzaji i druzenja,

- izgradnja nadstresnica i sjenica.

Dozvoliena je izgradnja gradewne za potrebe odvijanja lovackih aktivhosti u zatvorenom
prostoru, ukupne bruto povrsine do 200 m” i visine P (prizemlje).

Clanak 67.
Na lokaciji $portsko-rekreacijske namjene uz naselje Vinogradci (R7) dozvoliena je izgradnja
$portskih igralista te pomocénih gradevina u funkgiji sporta (svlacnomce klupske prostorije, sanitarije,
spremiste i sli¢no), ukupne bruto tlocrtne povrsine do 100 m? i visine P (prizemlje).

2.4.1.2. Gradevine vijersko-turisticke namjene u gradevinskom podrugju izdvojenom od
gradevinskog podrudja naselja

Clanak 68.

Na podru¢ju odredenom za turisticku namjenu (T) uz poklonac sv. Ane dozvoljeno je
uredenje povrsina za prihvat posjetitelia te izgradnja gradevina i sadrZzaja vezanih uz vjersko-
turisticku namjenu prostora, kao $to je:

- izgradnja ugostiteljsko- tumst:cke gradevine koja Ce sluziti za prihvat posjetitelja, ukupne

bruto povrsine do 200 m” i visine P {prizemlje),

- javnih sanitarnih gradevina,

- uredenje parkiralita,

izgradnja pjeSackih staza i puteva,
- postava montaznih gradevina povrsine do 9 m® za vrijeme trajanja okupljanja.

2.4.1.3. Komunalne gradevine u gradevinskim podrucjima izdvojenim od gradevinskih podrudja
naselja

Clanak 69.

Planom je predvideno izdvojeno gradevinsko podrudje za postojec¢e groblje uz naselja Goricu
Valpovacku, Tiborjanci i Vinogradci.

Na podrudju groblja dozvoljena je izgradnja:

- gradevina za ukop {sve vrste grobnica),

- mrtvaénice,

- vjerskih gradevina,

- memorijainih obilieZja.

Uvjeti za izgradnju ovih gradevina odreduju se prema posebnim propisima.

2.4.2. Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskih podrucja naselja

Clanak 70.

Gradevine, koje se temeljem &lanka 42. Zakona o prostornom uredenju, a u skladu s
odredbama PPOBZ-a grade izvan gradevinskog podruéja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na
nadin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koriStenje drugih gradevina te da ne
ugrozavaju vrijednosti Covjekovog okolisa i krajolika, kao sto su;

- infrastrukturne gradevine (prometne, energetske, komunalne itd ),
rekreacijske gradevine,
gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina,
gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost,
obiteliska gospodarstva u funkclji obavijanja poljoprivrednih djelatnosti za viastite potrebe
i potrebe seoskog turizma {agroturizam).

lznimno od stavka 2. ovog &lanka, izvan gradevinskog podrucja na poljopriviednom zemljistu
I. i ll. bonitetne klase moze se planirati samo izgradnja:

1

i
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- stambenih i gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti,

- infrastrukturnih gradevina (prometne, energetske, komunaine itd.),

- gradevina za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Ukoliko se planira izgradnja gradevina unutar zadtitnih podrugja izvorista, izgradnja je
moguca iskljugivo sukladno Odluci o zastiti predmetnog izvorista.

Clanak 71.
lzvan gradevinskih podru¢ja naselja mogu se graditi gradevine za koje se, u skladu sa
zakonom, drugim propisima i odredbama ovih Odredbi, ne odreduju posebna gradevinska podrudja,
kao:
a) na poljoprivrednom zemijistu |. i ll. razreda:
- gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja za 50 i vise uvjetnih grla,
- gradnja gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenici i plastenici,
- gradnja gradevina obiteljskog gospodarstva,
- gradnja ribnjaka,
- gradnja gradevina infrastrukture,
- gradnja gradevina za istrazivanje i iskoritavanje energetskih mineralnih sirovina.
b) na poliopriviednom zemljistu ostalih razreda:
- svi zahvati kao pod a)
- gradnja gradevina za istraZivanje i iskoriStavanje minerainih sirovina,
- prilikom izgradnje nove javne ceste, gradnja svih pratecih sadrZaja javne ceste koji
su predvideni projektom ceste,
- gradnja benzinskih postaja, odmoriSta i parkiralita osobnih i teretnih vozila te
postavijanje reklamnih panoa uz postojeée javne ceste,
- gradnja manjih vierskih gradevina (krizevi, poklonci, kapelice) i spomen-obiljeZja,
- gradnja infrastrukturnih gradevina od interesa za obranu.

c) usumama ina Sumskom zemljiStu:
- gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafiCkim dijelovima plana i
Sumskih prometnica potrebnih za gospodarenje sumom,
- gradevine u funkciji gospodarenja i koridtenja Suma,
- gradnja infrastrukturnih gradevina od interesa za obranu.
d) u evidentiranim i zadti¢enim dijelovima prirode:

- gradnja gradevina koje budu predvidene planom podruéja posebnih obiljeZja,
gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafiCkim dijelovima ovog
plana
e) navodama i unutar vodnog dobra ukoliko nije u suprotnosti s podtockama c) ili d):

- gradnja vodnih gradevina,
gradnja gradevina infrastrukture,

- gradnja gradevina za vadenje pijeska i Sljunka,
- gradnja gradevina za rekreaciju i to samo temeliem plana uzeg podrucja.

1

2.4.2. 1. Gospodarske gradevine za poljoprivrednu djelatnost izvan gradevinskog podrucja

Clanak 72.

lzvan gradevinskog podrudja nasella mogu se graditi gospodarske gradevine za
poliopriviednu djelatnost i pripadajuée stambene gradevine, odnosno obiteliska kuca za obiteljsko
gospodarstvo i potrebe agroturizma, u skladu s uvjetima zastite krajolika, oCuvanjem krajobraza i
fokalnim uvjetima.

Poljoprivredne gospodarske gradevine obiteljskog gospodarstva koje se mogu graditi izvan
gradevinskog podrudja naselja su gradevine s pripadajuc¢om infrastrukturom za potrebe ratarstva,
stocarstva, vinogradarstva, voéarstva, vrtlarstva i peradarstva.

Osim gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka, izvan gradevinskog podrucja naselja mogu se
graditi staklenici, plastenici za uzgoj povréa, voca i cvijeda, te ribnjaci.
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Clanak 73.

Gospodarske gradevine za obavljanje polioprivredne djelatnosti, koje se grade izvan
gradevinskog podrucja naselia, mogu se graditi na posjedu primjerene veliine, odredenim u ¢lanku
77. ovih Odredbi, pri ¢emu je veliina posjeda za stoCarsku i peradarsku proizvodnju odredena
najmanjim brojem uvjetnih gria.

Clanak 74.

Gospodarskim gradevinama za uzgoj Zivotinja (tovilistima) smatra se funkcionalno povezana
grupa gradevina koja se izgraduje izvan gradevinskog podrugja, s pripadaju¢im poljoprivrednim
zemljistem, kapaciteta 51 ili viSe uvjetnih gria, &ija udaljenost od gradevinskog podrucja naselja
gradskog obiliezja iznosi 500 m, a ostalih naselja 100 m.

ToviliSta se mogu graditi na poljoprivrednoj Eestici koja mora imati osiguran pristup s javne
prometne povrsine ili puta s pravom sluznosti. _

Povrsina gradevne estice za gradevine iz stavka 1. ovog &lanka ne moze biti manja od 2.000
m?, s najveéom izgradeno$éu do 40%.

Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500 kg i koeficijentom 1. Sve ostale vrste
Zivotinja za uzgoj i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjencm odgovarajudih koeficijenata
iz tabele, odnosno prema prosjeénoj tezini svake od vrsta Zivotinja za uzgoj.

Prema koeficijentima pojedinih vrsta stoke iz priloZzene tabele mogu se proradunati
udaljenosti gradevina i za smjestaj vise vrsta stoke.

Za Zivotinje koje nisu navedene u tabeli koeficijent se odreduje prema stru¢nom misljenju
Poljoprivredno-savjetodavne sluzbe.

lznimno se dozvoljava gradnja gradevina za uzgoj i smjestaj zivotinja manjeg kapaciteta i na
manjoj udaijenosti od propisanih jedino u svrhu istraZivanja ili izvodenja nastave u istraZivackim,
Skolskim ili visokouciliSnim gradevinama.

Udaljenost gradevina za uzgoj Zivotinja od gradevinskih podrucja naselja

maksimalni kapacitet gradevine

Vrsta stoke / koeficijent (broj grla prema udaljenosti gradevine od

gradevinskog podru&ja naselja ili zone povremenog

stanovanja)
Broj uvijetnih grla 51100 101 - 400 vise od 400
Mmlma_lna udaljenosvt_od ] 100 m 200 m 300 m
gradevinskog podrucja naselja
koef. dozvoljeni kapacitet toviliSta

krave, steone junice 1,00 51 -100 101 - 400 401 i vie
bikovi 1,50 34 - 67 88 - 267 268 i vise
junad 1-2 godine 0,70 73— 143 144 - 571 572 i vide
junad 6-12 mjeseci 0,50 102 - 200 201 - 800 801 vide
telad 0,25 204 - 400 401 - 1.600 1.601 i vise
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 204 — 400 401 - 1.600 1.601 i vise
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13 392 — 769 770 - 3.077 3.078 i vie
prasad do 2 mjeseca 0,02 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vide
teski konji 1,20 43 - 83 84 - 333 334 i vide
srednje leski konji 1,00 51-100 101 - 400 401 i vide
laki konji 0,80 64 — 125 126 - 500 501 j vise
Zdrebad 0,75 68 —133 134 - 533 534 i vise
ovee, ovnovi i koze 0,10 510 - 1.000 1.001- 4.000 4.001 i viSe
janjad i jarad 0,05 1.020 - 2.000 2.001 - 8.000 8.001 i viSe
nojevi 0,30 170 - 333 334 - 1.333 1.334 i vide
kuniéi 0,02 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vide
pure 0,02 2.650 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vide |
tovna perad 0,0055 9.270 - 18.000 18.181 - 72,700 72.701 i viSe
konzumne nesilice 0,0020 25.500 - 50.000 50.001 - 200.000 200.001 i vise
rasplodne nesilice 0,0033 15.450 - 30.300 30.301 - 121.200 121.201 i vie

Gradevine koje se mogu graditi u sklopu tovilista su:

Clanak 75.
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- gospodarske gradevine komplementarne tovili§tu (skladista hrane, silosi, mjesaonica
stoéne hrane i sliéno) te druge gospodarske gradevine,

- spremiste strojeva, alata, garaZe i slicno,

- parkirali§ta, manipulativne povrdine i nadstresnice,

- infrastrukturne gradevine,

- uredi, jedna stambena gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u sljiedecim etapama
izgradnja pratece stambene gradevine. Bruto gradevinska povrsina stambene gradevine mozZe
iznositi najvise 20% od bruto tiocrine povr$ine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkeiji dielatnosti uzgoja Zivotinja, a prostori za boravak
djelatnika samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.

Uredske prostorije mogu biti do 5% bruto gradevinske povriine dijela gradevine za smiestai
Zivotinja. _

Povréina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste djelatnost:.

Visina gospodarskih gradevina i pratecih gospodarskih gradevina, kao i pomo¢nih gradevina
(spremiste strojeva i slicno) odreduje se na temelju zahtjeva tehnoloskog procesa.

Mjesaonica stoéne hrane moZe se graditi za najmanje 100 uvjetnih gria, dok je maksimalni
kapacitet odreden potrebama tovilista.

Minimaina udaljenost svih gradevina osim infrastrukturnih prikiju¢aka i pristupnih i
manipulativnih povrsina, od svih meda iznosi 5,0 m.

Clanak 76.
Propisuju se sliedede udaljenosti gradevine tovili$ta za kapacitet 51 ili viSe uvjetnin gria od
ruba katastarske ¢estice razvrstane ili nerazvrstane ceste, ovisno o broju uvjetnih grla:

Broj udaljenost gradevina od ruba pojasa (m)
uvjetnih drzavne Zupanijske lokalne | nerazvrstane | Zeljeznicke
gria ceste ceste ceste ceste pruge
51 -100 100 100 100 15 100
101 - 400 150 100 100 25 100
vise od 400 200 150 150 50 200
Clanak 77.

Minimalna veli¢ina posjeda za izgradnju gospodarskih gradevina za poljoprivrednu djelatnost
(izuzev stoCarske i peradarske), odredenih sukladno Clanku 38. PPOBZ-a, iznosi:

- 15,0 ha za ratarsku djelatnost,
5,0 ha za uzgoj voéa,
3,0 ha za uzgoj povréa,

- 1,0 ha za uzgoj vinove loze,

- 0,5 ha za uzgoj cvijeca i sadnica.

Posjedom se smatra zemlji$te koje je u minimainoj povisini od 60% u vlasnistvu investitora, a
preostali dio moze biti drzavno zemijiSte u zakupu.

Najmanje 80% posjeda treba biti na podrudju Grada Belisca.

Ako posjed gini vide katastarskih Cestica, na najmanje 80% povrSine posjeda katastarske
Zestice trebaju biti fiziéki povezane. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski
kanaili ili poljski putovi.

Clanak 78.
Staklenici i plastenici za uzgoj povrcéa, voca i cvije¢a mogu se postavijati na poljoprivrednim
povrsinama, ako to nije u suprotnosti s lokalnim uvjetima i zastitom okolisa.
Maksimalna visina staklenika i plastenika iznosi 6,0 m.

Clanak 79.
U sklopu gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost, izuzev
stodarstva i peradarstva, mogu se graditi:
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- staklenici i plastenici za uzgoj biljaka,

- gyrste i uredene povréine za priviemeno prikupljanje proizvoda (piatoi),

- nadstrednice za Suvanje sjemena, ambalaze i sliéno,

- gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili preteZno proizvedeni na

pripadajucem posjedu,

- spremidta strojeva, alata, garaze i sliCno,

- stambena gradevina za potrebe stanovanja vlasnika.

Povrsina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢&lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Uz gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost dozvoljena je izgradnja
jedne stambene gradevine vlasnika, razvijene gradevinske bruto povrsine do 200 m’, s tim da bruto
gradevinska povréina stambene gradevine moze iznositi najviSe 20% od bruto povrsme izgradenih
zatvorenih gospodarskih gradevina, a moZe se koristiti i za potrebe agroturizma.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u sljedec¢im etapama
izgradnja stambenih gradevina.

Clanak 80.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u poljoprivredi, s
proizvodnjom dva ili vie poljoprivrednih proizvoda {ratarskih, stocarskih — 50 i viSe uvjetnih gria,
vocarskih, vrilarskih, vinogradarskih, peradarskih i drugih).

Pod obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom se podrazumijeva poljoprivredni posjed, u
sklopu kojeg se nalaze gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, zajedno sa
stambenom gradevinom, koji se nalazi izvan gradevinskog podrucja naselja, na poljoprivrednom
posjedu primjerene veli¢ine, ¢ija je veliina ocdredena ¢lankom 77. ovih Odredbi, a s obzirom na vrstu
poljoprivredne djelatnosti.

Uz obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dozvoljena je izgradnja jedne stambene gradevine
s najvie dva stana (obiteljske kuce), razvijene gradevinske bruto povrsine do 400 m- , koja se moze
koristiti i za potrebe agroturizma, s tim da bruto gradevinska povrsina stambene gradevme moze
iznositi najvis$e 20% od bruto povrdine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

Stambena gradevina u sklopu obiteliskog poljoprivrednog gospodarstva se ne moze graditi
ako prije toga nisu ve¢ izgradene gradevine i sadrZaji namijenjeni za poljoprivrednu djelatnost.

Oblikovanje gradevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odabir gradevnog materijala
te koncepcija prostorne organizacije gradevina na gradevnoj Cestici moraju biti u skladu s
uobi¢ajenim nacinom gradnje na odredenom prostoru te s okolnim krajobrazom.

U sklopu posjeda iz ovog &lanka moguée je graditi samo jedan kompieks gospodarskih
gradevina koje moraju ¢initi tehni¢ko-tehnolosku i funkcionainu cjelinu i biti na jedinstvenoj gradevngj
Cestici ili jedno obiteljsko gospodarstvo pod istim uvjetima.

Clanak 81.

Ribnjakom se smatraju bazeni za uzgoj ribe koji se u pravilu grade na neplodnom
poljoprivrednom tlu te na napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka i to tako da se osigura
povrat vode rijeke ili potoka iz ribnjaka u rijeku ili potok.

Minimalna povrdina ribnjaka za uzgoj miadi je 1,0 ha, za uzgoj konzumne ribe 3,0 ha, a ista
se moze Koristiti i za uzgoj ribe.

2.4.2 2. Gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma

Clanak 82.

Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama koje se grade u Sumi ili na Sumskom zemljistu,
moraju biti izgradene prema posebnim uvjetima koje utvrduje nadlezno tijelo za gospodarenje
gumama i Sumskim zemljistem, uz prethodnu suglasnost nadleznog ministarstva, a u zasticenim
dijelovima prirode i tijela nadleZnog za zastitu prirode.
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2.4.2.3. Manje vierske gradevine i spomen obiljezja

Clanak 83.
Na podrucju Grada Beli§¢a mogu se izvan gradevinskog podruéja, na prostorima primjerenim
za tu namjenu, graditi manje vjerske gradevine, kao krizevi, poklonci, kapelice i sli¢no te spomen-
obiliezja, najveée bruto razvijene povrsine do 30 m?.

3. Uvjeti za smjestaj gospodarskih djelatnosti

Clanak 84.

Proizvodne djelatnosti i njihove gradevine i uredaji se grade prema posebnim propisima,
pravilima struke i odredbama ove Odluke.

Prostorni i drugi uvieti za smjestaj ovih sadrZaja osiguravaju se:

- unutar gradevinskih podruéja naselja {za koje su uvjeti propisani u poglaviju 2.2.1.),

- u sklopu posebnih gospodarskih zona unutar gradevinskih podrucja naselja.

Proizvodne djelatnosti se smjestaju u predvidene prostore uz uvijet da:

- racionalno Koriste prostor,

- nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene,

- nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa,

- zasnovane na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i sektoru usluga,

- najbolje valoriziraju ljudski rad.

lzvan gradevinskih podruéja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja, gospodarski sadrzaiji
mogu biti u funkeiji:

- obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- eksploatacije minerainih sirovina.
- kori$tenje i zastite Suma.

Clanak 85.
Na podruéju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podrucja naselja, planira se uredenje
sliedecih gospodarsko-poslovnih zona:

Grad Beligée:

- KA1 - gospodarsko-poslovna zona povrsine 5,7 ha,
- K2 - gospodarsko-poslovna zona povrsine 3,5 ha,
- K3 - gospodarsko-posiovna zona povrsine 5,6 ha,
- K4 - gospodarsko-poslovna zona povrsine 4,3 ha,
- K5 - gospodarsko-posiovna zona povréine 1,1 ha.
Naselje Gat:

- 1241 - gospodarska zona Gai¢ povr§ine 6,4 ha.

Naselje Veliskovci:
- 122 - gospodarska zona Mackovica povrsine 11,0 ha,
- 12-3 - gospodarska zona Crnice povrSine 5,0 ha.

Za planirane gospodarsko-poslovne zone, povrSine 5,0 ha ili vece, obvezna je izrada
prostornog plana uZeg podrucja.

Na podrugjima postojecih gospodarskih zona moze se graditi temeljem odredbi ovog Plana,
ukoliko planom uzeg podrudja nije drugadije odredeno.

Pianirane gospodarske i poslovne zone oznafene su na kartografskim prikazima broj 4.A.1.-
2. - Gradevinsko podrudje naselja Beli§¢e u mjerilu 1 : 2.000, broj 4.D. - Gradevinsko podrugje
naselja Gat u mjerilu 1 : 4.000 i broj 4. H. - Gradevinsko podrucje naselja VeliSkovci u mjerilu 1 :
4.000.

Prostornim planom uzeg podrudja mogu se planirati i druge gospodarske zone unutar
gradevinskih podrucja naselja.
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Clanak 86.

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskih podrucja naselja izgradnja treba

biti koncipirana tako da:

- u gospodarskim zonama dozvoliena je izgradnja poslovnih i proizvodnih gradevina
(gradevine ustuzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostitelisko-turisticke, industrijske,
zanatske ili sli¢cne namjene), kao i njihove razli¢ite kombinacije u skiopu jedne gradevine,

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi:

- za proizvodne gradevine industrijske namjene 1.500 m?,
- za proizvodne gradevine zanatske namjene 500 m?,
- za poslovne gradevine 500 m®,

- §irina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m,

- vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu moze iznositi
najmanje 10% a najvise 60%,

- visina gradevina od kote zaravnatog terena do sljemena krova odredena je prema
namjeni i funkciji gradevine, te tehnologiji proizvodnog procesa, ali ne visa od 15,0 m,

- izuzetno, visina dijelova proizvodnih gradevina moze iznositi i vise od 18,0 m, kada to
proizvodno-tehnoloski proces zahtijeva,

- dopustena etaznost gradevine je najvise podrum i éetiri nadzemne etaze,

- najmanje 20% povriine gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili
zastitho zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili
zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvijetima zastite okolisa,

- na gradevnim cesticama koje se nalaze uz postojecu stambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog zadtitnog zelenila, najmanije Sirine 5,0 m,

- ograde izmedu gradevnih Cestica ne mogu biti vide od 2,0 m, osim kada je to odredeno
posebnim propisom,

- arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivali na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih materijala i boja,

- prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba osigurati
propisane mjere zastite okoliSa te e biti iskijuéene one djeiatnosti i tehnologije koje
onedi§éuju okoli$ ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolia i kvalitetu Zivota i
rada na susjednim gradevnim ¢esticama, odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.

Clanak 87.

Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemijistu u zoni gospodarske djelatnosti unutar
gradevinskog podrudja naselja moZe se dozvoliti pod uvjetom iz &lanka 54. te da gradevne Cestice
imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom:

- kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimaine Sirine 5,5 m, ili potvrdu da

je Grad Belisce preuzeo obvezu izrade kolnika,

- priklju¢ak na niskonaponsku elektricnu mrezu,

- prikjucak na javni vodovod,

- priklju¢ak na plinsku mrezu.

3.1. Poljoprivreda

Clanak 88.
Sve poljoprivredne povrsine, odredene kao vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla koriste
se kao resursi za proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.
U planu su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smjestaj gradevina u funkciji poljoprivrede, i to:
- u gradevinskim podrugjima naselja:
- uz stambene gradevine: kao gospodarske gradevine namijenjene za polioprivrednu
djelatnost (staje, sjenici, svinjci, kokoSinjci, prostori za spremanje poljoprivrednih
strojeva, kuniénjaci, pcelinjaci i slicno),
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- na izdvojenim gradevnim &esticama: kao gospodarske gradevine namijenjene za
polioprivrednu dijelatnost (staje, sjenici, svinjci, kokosSinjci, prostori za spremanje
polioprivrednih strojeva, kuniénjaci, pcelinjaci, pogoni za preradu poljoprivrednih
proizvoda, milinovi, silosi, suSare i slicno).

- izgradene strukture izvan gradevinskih podruéja naselja kao:

- gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost (toviliSta, ratarstvo,
staklenici i plastenici za uzgoj voéa, povréa, cvijecéa i slicno),

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

3.2. Eksploatacija mineralnih sirovina - eksploatacijska polja i istrazni prostori

Clanak 89.
Na podrudju Grada Beli$¢a predvidena je eksploatacija pijeska iz rijeka Drave.
Eksploatacijsko polje za iskori$tavanje mineralnih sirovina (vadenje pijeska iz rijeke Drave) —
rijeka Drava je obiljezena na kartografskom prikazu broj 1. - Kori$tenje i namjena povrsina.
Planom nisu predvidena nova eksploatacijska polja na podrugju Grada Belisca.

Clanak 90.
IstraZni prostor energetskih sirovina (nafte i plina) prikazan je na kartografskim prikazima broj
1. - Koritenje i namjena povrsina i broj 3.A. — Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora, u
granicama utvrdenim na temelju dosada$njih istraZivanja, odnosno odobrenja.

Clanak 91.
Eksploatacija mineralnih sirovina, ¢ija se eksploatacijska polja odreduju posebnim propisom,
ne moZe se vraiti u:
- gradevinskim podruéjima,
- podrudjima prirode zasticenim prema posebnom zakonu ili onima za koje je pokrenut
postupak za zastitu do zavrietka postupka,
- na obradivom tlu . i li. bonitetne kiase, izuzev za energetske mineraine sirovine.

Clanak 92.

Nije dozvoljeno kicenje Suma na podrudju uz rijeku Dravu za potrebe eksploatacije
mineralnih sirovina, koje je PPOBZ definirano kao potencijalno zasti¢eno podrudje.

3.3. Sumarstvo

Clanak 93.

Sumama na podruju Grada Beli&¢a gospodari se u skladu s posebnim zakonom,
sumskogospodarskom osnovom i drugim propisima. Gospodarenje podrazumijeva, uz gospodarske
udinke, i odrzavanje bioloske raznolikosti, sposobnosti cbnavljanja, vitalnosti i potencijaia Sume kako
bi se ispunile ekoloske, drustvene i gospodarske funkcije Sume.

Sumama uz rijeku Dravu treba gospodariti uz uvazavanje osjetijivosti prostora, s obzirom na
njihovu zastitnu funkciju te vaznosti u oéuvanju ekoloske stabilnosti i biologke raznolikosti.

Clanak 94.
Za izgradnju vodnih stepenica na Dravi potrebno je provesti prethodna istrazivanja i
vrednovanja prirodnih osobitosti podrucja te opravdanosti planiranih zahvata s aspekta utjecaja na
okolis.
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4. Uvijeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 95.

U Prostornom planu uredenja Grada BeliS¢a osigurani su prostorni uvjeti smjestaja i razvitka
sustava druétvenih djelatnosti: predskolskih ustanova, osnovnih $kola, gradevina kulture i sporta,
zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa (uprava,
udruge gradana, politicke stranke i drugo).

Vrsta i broj gradevina drudtvenih djelatnosti iz stavka 1. odreduje se mrezom gradevina na
osnovi posebnih zakona i standarda.

Planirana mreza drustvenih dielatnosti sadrZi osnovne sadrZaje koji moraju biti zastupljeni u
sredi$njim naseljima, a njeno prosirenje je moguce bez ogranicenja.

Za potrebe drustvenih djelatnosti koristiti ¢e se postojece gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrugjima naselja, sukladno Odredbama za provodenje ovog Plana. U naseljima na
podrugju Grada Beli$¢éa moraju se za potrebe drustvenih djelatnosti osigurati prostori za sijedece
sadrzaje:

Beli§ée (manje regionalno - manje razvoino srediste slabije razviienosti)

ispostave organa drzavne uprave, Zupanijska i gradska izvréna tijela, srednja $kola, osnovna

skola, kino, muzej, radio, knjiZznica, dom zdravlja, liekarne, veterinarska ambulanta, centar za

socijalnu skrb, djegji vrti¢ i jaslice, dom za djecu, dom za odrasle, trgovacki sadrzaji razlicitih
kategorija, osiguravajuce i financijske tvrtke, srediste posta, vierske gradevine i drugo.

Bistrinci (lokaino inicijalno - razvoino srediste)
mjesni odbor, osnovna $kola, dom kulture, zdravstvena ambulanta, veterinarska ambulanta,
liekarna, vierske gradevine i drugo.

VeliSkovei (manje lokaino - inicijalng razvojno srediste)
miesni odbor, osnovna $kola, dom kulture, zdravstvena ambulanta, ljekarna, veterinarska
ambulanta, trgovine, vierske gradevine i drugo.

4.1. Predskolske ustanove i osnovne skole

Clanak 96.

Predikolske ustanove (djedje jaslice i vrtici) i osnovne Skole (srediSnje Skole i gradevine
podruénih razrednih odjela) smjestiti ¢e se na nadin da zadovoljavaju potrebe Grada Belis¢a te
stvore primjerena gravitacijska podruéja za svaku gradevinu.

Potrebe za pred$kolskim ustanovama i osnovnim Skolama odreduju se na temelju
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu:

- za predskolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u pred$kolskim ustanovama 30%,

- za osnovne $kole 10%. .

Planom se ne predvidaju nove lokacije za gradevine predskolskih ustanove i osnovnih skola,
s obzirom da postojeée gradevine zadovoljavaju potrebe prema broju Kkorisnika i gravitacijskom
podrudju, ali je iste moguce graditi unutar granica gradevinskog podrudja naselja prema Odredbama
ovog Plana.

4.2. Kulturni sadrzaji

Clanak 97.
Prostorni raspored, vrsta i povrSine kulturnih sadrZaja biti ¢e prikazane u UPU-a grada
Beli¢a, a u ostalim naseljima ¢e se gradevine ostalih kultumnih sadrzaja graditi unutar gradevinskih
podrucja naselja.
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4.3. Sport i rekreacija

Clanak 98.
Sportske gradevine su gradevine namijenjene Sportskim aktivhostima (Sporiski tereni,
dvorane i sli¢no).
Planom se utvrduje mreZa $portskih gradevina na podru¢ju Grada Belisca, -sukladno
posebnom propisu, a &ine ju postojede i planirane gradevine navedene u prilozenoj tablici.

! postojete planirane
Gradevina jedinice jedinice ukupno
dvorane 1 1
zatvoreni bazeni 1
otvoreni bazeni -
zratne streljane
ostale streljane
kuglane
klizalidta
atletika
nogomet

mali nogomet, rukomet, odbojka,
koSarka

rukomet, odbojka, koSarka
tenis
ostali otvoreni tereni
stobodne povrsine - ljeti

- zimi

—_ e o ]

t
EES %R

-t B IR

1

wr WIMNIND O (O | N A e - N

W =W B e

Sportsko-rekreacijske zone se ureduju u skladu s potrebama stanovni$tva, na temelju
prostornih uvjeta, standarda i normativa koji vrijede za gradnju $portskih gradevina.

Clanak 99,
Sportske gradevine se grade unutar gradevinskih podrufja naselja prema smjericama
navedenim u priloZenoj tablici:

= — ol o
AEAEE 5 |73
Naselje o © Nl =l ol 8| 8 |EQa| 2g
b 0 8 [0 [7] b N3 & 0T X T X 2]
® - — g5 © = 5 o =1 0 ]
° = [ vl o ® Q) | @
£ o o Q| 5 N i ol| @o =
= e 0]
z | 2 |®e|B £ $ g
m o | N| © 5 =
— e
Belidce 1 1 1 1 2 2 1 1
ostala naselia 1 - - - | - 1 7 4 3 1
Grad Belisce 2 1 1 11 1 2 9 6 4

Jedinice se mogu grupirati, a njihov konacni razmjestaj se utvrduje sukiadno prostornom
moguénostima i specifiénim potrebama stanovniStva u pojedinom naselju.

Za gradnju $poriskin gradevina primjenjuju se odredbe za gradnju javnih i drustvenih
gradevina te posebni propisi. Moguca je i gradnja dodatnih $portskih gradevina koje nisu navedene
u tablici.

Clanak 100.
PPUG-om Belis¢e je planirano Koristenje akumulacijskog jezera VS Osijek za bavljenje
§portovima na vodi.

stranica 239



18.12.2003 SLUZBENI GLASNIK GRADA BELISCA Broj 8/03

4.4. Zdravstvo

Clanak 101.
Postojece gradevine za zdravstvo ée se prosirivati i adaptirati u skiadu s potrebama i
prostornim mogucénostima/ogranicenjima.
Za izgradnju novih zdravstvenin gradevina primjenjuju se odredbe koje se odnose na
izgradnju javnih gradevina.

4.5. Vjerske gradevine

Clanak 102.

Vjerske gradevine mogu se graditi u gradevinskim podrucjima naselja, odnosno i izvan prema
odredbama &lanka 83. ovih Odredbi.

Postojece vierske gradevine ureduju se i adaptiraju u sktadu s prostornim mogucénostima i
posebnim propisima (spomenici kulture), a nove se grade prema potrebama vjemnika u skladu s
odredbama ovog Plana.

U sklopu vierskih gradevina, uz sakraini prostor za vjerske obrede, moguca je gradnja
pomocnih prostora potrebnih za njihovo cjelovito funkcioniranje.

Clanak 103.
Spomenici, spomen-obiliezja, kapelice, poklonci, krizevi i slicno mogu se graditi unutar
gradevinskih podrugja naselja, odnosno izvan gradevinskih podrucja, u skladu s odredbama iz
¢lanka 83.

4.6. Ostali sadrZaji javnog interesa

Clanak 104.
Lokacije za smjesta] ostalih sadrzaja javnog interesa odreduju se UPU-om grada Belis¢a, a u
ostalim naseljima ¢e se gradevine ostalih sadrZaja javnog interesa graditi unutar gradevinskih
podrucja naselja.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava

Clanak 105.

PPUG-om Beli§¢a osigurane su povrdine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrsinske
infrastruktume gradevine drzavnog i Zupanijskog znafenja i to za:

- promet (cestovni, rijeéni, Zeljeznicki, pjedacki, biciklisticki, postanski i telekomunikacijski);

- vodnogospodarski sustav (koriStenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje vodotoka i

voda, hidromelioracije).

- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom i plinom).

Koridori infrastrukturnin sustava prikazani su na kartografskim prikazima broj 2.A. Gradevine
cestovnog, Zeljeznitkog, rijeénog, postanskog i telekomunikacijskog prometa i 2.B. Gradevine
energetskog i vodnogospodarskog sustava te obrada, skladistenje i odlaganje otpada.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. grade se prema posebnim propisima i pravilima struke te
odredbama ove Odiuke.
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Clanak 108.

Planirani koridori za infrastrukturne vodove smatraju se rezervatom i u njihovoj Sirini i po
gitavoj trasi nije dozvoliena nikakova izgradnja, osim gradevina infrastrukiure drzavnog ili
Zupanijskog znacaja.

Detalino odredivanje trasa prometnica i energetske infrastrukiure, unutar koridora koji su
odredeni PPUG-om Belidéa, utvrduje se projektnom dokumentacijom, odnosno dokumentima
prostornog uredenja nizeg reda, vodeci rauna o konfiguraciji tla, zastiti okolisa, posebnim uvjetima i
drugim okolnostima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukiure, potrebno se
pridrzavati vazeéih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina |
uredaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje ucrtane u PPUG-om Belis¢a potrebno
je izvesti dodatna istraZivanja u ciliu utvrdivanja toénih koridora, kroz koja je potrebno usuglasiti
razlidite interese pojedinih korisnika u prostoru, s tezitem na zastiti kulturne i prirodne bastine i
okolisa.

Za razvoj i izgradnju novih vodova komunalne infrastrukture planirani su novi koridori za
njihovu izgradnju, dok su za povecanje propusnosti postojecih vodova komunalne infrastrukture,
gdje je to bilo mogude, koristeni postojeci infrastrukturni koridori.

Potrebno je teziti objedinjavanju infrastruktumnih koridora u cifju zastite i ofuvanja prostora |
sprie¢avanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Pri kona¢nom odredivanju novih trasa magistralne komunalne infrastrukture potrebno je
nastojati zacbiéi postojeta i planirana gradevinska podruéja, Sume i Sumska zemljista te voditi
ratuna o bonitetu poljoprivrednih povrina radi moguceg utjecaja na smanjenje poljoprivredne
proizvodnje.

Clanak 107.

Sirina planskih koridora prometnih, energetskih i vodnih gradevina simetricno u odnosu na
osi iznosi ukupno:

a) za prometne gradevine

- za korekciju D 517 - prema ucrtanoj sirini koridora prikazanoj na
kartografskom prikazu broj 4.A.1.
- za ostale ceste -250m
b) za telekomunikacijske gradevine -100 m
¢) za gradevine za transport plina - prema ucrtanoj Sirini koridora prikazanoj na
kartografskom prikazu broj 4.A.1.
d) za vodnogospodarske gradevine -300m

e) za prirodne tokove granicom inundacijskog pojasa definiranom temeliem odredbi Zakona
o vodama (NN 107/95).

5.1. Prometni infrastrukturni sustavi

Clanak 108.

Planom su odredeni prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastukture cestovnog,
Zeljeznickog i rijenog prometa drZavnog, Zupanijskog i gradskog znacaja, u obliku koridora,
povrsina ili planskih znakova za prometne gradevine te uvjeti za gradnju parkiralista i garaza.

U cestovnom prometu se planira:

- korekcija trase D517 od ceste D34 do Belis€a (izgradnja pristupnog cestovnog pravca

novom mostu preko rijeke Drave u Beli$éu, na pravcu drzavne ceste D 517),

- radovi na rekonstrukciji i odrZzavanju drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta ha podrudju
Grada Beli$¢a, u okviru postojecih regulacijskih linija, a prema programima nadiezne
Uprave za ceste, odnosno Grada Beliséa,

- uredenje pojasa zastitnog zelenila u dijelu prometnog koridora drzavne ceste D 517, na
dijelu uz prilaznu cestu prema mostu na Dravi, u sklopu kojeg je potrebno osigurati
nesmetani prolaz pje$aka i biciklista na naéin predviden studijom utjecaja na okoli§,

U Zeljezni¢kom prometu se planira:

- radovi na modernizaciji signalizacije, energetici, rasvjeti i osiguranju,
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U rije€nom prometu se planira:
- uspostava plovnog puta rijekom Dravom na razini lll. medudrzavne klase.

5.1.1. Koridori javnih cesta i Zeljezni¢kih pruga

Clanak 109.
Polozaj trasa javnih cesta i Zeljeznickih pruga odreden je na kartografskim prikazima u mj. 1 :
25.000 te s toénoscu koja proiziazi iz veliCine ovog mjerila.

5.1.1.1. Javne i nerazvrstane ceste

Clanak 110.
Izmjena Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, odnosno
promjena kategorije i nivoa opremljenosti cesta ne smatra se izmjenom Plana.

Clanak 111.

Sve javne prometne povr$ine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih estica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omoguéi vodenje komunainih instalacija i druge infrastrukture, a moraju biti
vezane na prometni sustav.

Prilaz sa gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava
javni promet.

Clanak 112.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podru¢ja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

Ulice u naselju s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste
(javna cesta). Ulica iz stavka 1. ovog &lanka mora imati najmanju 8irinu 5,5 m (za dvije vozne trake),
odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

Samo jedna vozna traka moZe se izgradivati samo iznimno na preglednom dijelu ulice, pod
uvjetom da se na svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u sfijepim ulicama &ija duzina ne prelazi
100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.

Za potrebe nove gradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se Siri uz
drzavnu ili Zupanijsku cestu treba osnivati zajednicku sabirnu ulicu preko koje e se ostvariti direktan
pristup na javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije nadlezne za
upravljanje prometnicom na koju se prikljuéuje.

51.1.2. Zeljeznitke pruge
Clanak 113.
Postojeé¢a Zeljeznitka pruga li. reda BeliSc¢e - Valpovo - Bizovac zadrZava se na postojecoj

trasi, koja se §titi u skladu s posebnim propisima. Na svim mjestima krizanja cestovnih prometnica s
zelieznitkom prugom potrebno je izvesti modemu signalizaciju i osiguranje.

5.1.2. Udaljenost gradevina i ograda od javnoprometnih povrsina

Clanak 114.

Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolinika treba osigurati mogucnost gradnje
odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne moZe biti manja od one odredene
zakonskim propisima.

izuzetno uz koinik slijepe ulice moZe se osiguratli gradnja nogostupa samo uz jednu njenu
stranu.

Clanak 115.
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Uz javne ceste, u pojasu od 150,0 m obostrano od osi ceste, mogu se planirati benzinske
postaje sa smjestajnim, ugostiteljskim, frgovackim, servisnim i drugim usluZznim sadrzajima u funkciji
tranzitnog turizma, a uz nerazvrstane ceste samo unutar granica gradevinskog podrudja.

Maksimalna bruto izgradenost gradevne Cestice benzinske postaje iznosi 50% ukupne
povrsine gradevne Sestice. Na gradevnoj estici benzinske postaje mogu se graditi prateci sadrzaji
(prostorije za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkirali$ta i manipulativne povrsine i st.).

Dodatni sadrZaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske postaje su ugostiteljski,
trgovadki, servisni i usluzni, ali izgradenost gradevne Cestice tim sadrZajima ne moze biti veca od
25% povrsine gradevne Cestice.

5.1.3. ParkiraliSna i garaZzna mjesta

Clanak 116.

Potreban broj parkiraii$ta i garaZnih mjesta izgraduje se na gradevnoj Cestici pripadajuce
gradevine.

lznimno, parkiralidta i garaze se mogu graditi i na drugoj gradevnoj Gestici kao skupni javni ili
privatni parkiraliSno-garazni prostor za viSe gradevina u susjedstvu, ali iskljuCivo istovremeno s
gradnjom gradevina kojima sluze.

{znimno, potreban broj parkirali$nih mjesta se moze osigurati njihovom izgradnjom na javnim
povréinama ili na ve¢ izgradenim javnim parkiralistima, uz prethodno pribavijenu suglasnost Grada
Belisca.

Gradnja i uredivanje prostora za smjestaj automobila na parkirali§tima i garazama ovisi o
vrsti i namjeni prostora u gradevinama za koje se grade, odnosno ureduju parkiralista ili garaze.

Clanak 117.
Za stambene gradevine mora se osigurati najmanje jedno parkiraliSno-garazno mjesto (PGM)
za jedan stan.
Za ostale namjene na 1.000 m® bruto izgradene povréine, ovisno o vrsti | namjeni prostora u
gradevinama, mora se osigurati broj parkiraliSno-garaznih mjesta prema sliedecoj tablici:

Potrebni broj
parkiraliSno-garaznih mjesta
Namjena prostora (PGM)
gradsko naselje ostala naselja

Proizvodna namjena, skladidta i slino 8 6
Trgovina 40 30
Poslovna i javna namjena (osim vjerske) 20 15
Restorani i kavane 50 40
Hoteli | pansioni 1 PGM na svake dvije sobe
Moteli 1 PGM na svaku sobu
Kina i sli¢no 1 PGM na svakih 20 sjedala

1 PGM na svakih 20 sjedala
Sportske dvorane i igralidta s gledalistima 1 PM za autobus na svakih 500 sjedala

Za parkiranje osobnih vozila mozZe se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno
parkirali§te namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim Korisnicima, te vozilima javnih
sluzhi, kad njegova §irina to omogucava i kada to ne ometa pristup vozilima hitne pomodi,
vatrogasaca, te prolaz pjesaka i invalida.

Na javnim parkiralitima za automobile invalida treba osigurati parkiraliSna mjesta prema
posebnim propisima

Clanak 118.
Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine dozvoliena je izgradnja garaza za
osobna vozila prema Odredbama iz poglavlja 2.2.1.
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Clanak 119.

Predvida se kori§tenje mjesnih i medumijesnih ulica te ZeljezniCke pruge, za potrebe javnog
prijevoza. Na stajali$tima javnog prijevoza potrebno je prosiriti stajalisSta s nadstresnicama za
putnike, a prema posebnim propisima.

Uz mjesne ulice predvida se uredenje plotnika za kretanje pjesaka u Sirini ne manjoj od 1,5
m. Planom uZeg podrudja ova $irina moze se propisati i drugacije.

Clanak 120.

Predvida se gradnja i uredenje biciklistiCkih staza uz razvrstane ceste, na mjestima gdje za to
postoje prostorni i tehni¢ki uvjeti. Gradnja i uredenje biciklistickih staza ¢e se izvoditi, ovisho o
prostornim mogucnostima:

- odvojeno od kolnika u drugoj razini, ili

- kao fizicki odvojeni dio kolnika, ili

- prometnim znakom odvojeni od kolnika.

Clanak 121.
Sve prometne povréine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera take da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnidtva, a na javnim parkiraliSnim povrSinama
potrebno je osigurati parkiraliéna (garazna) mjesta za invalide prema posebnom propisu.

5.1.4. Rijecni promet

Clanak 122.

Plovni put rijekom Dravom do Ferdinandovca treba uspostaviti na razini lll. medudrzavne
klase.

Prostornim planom Osjecko-baranjske Zupanije planirana je izgradnja visenamjenske VS
Osijek, kao gradevine od vaznosti za drzavu, ¢ije ¢e se akumulacijsko jezero djelomic¢no nalaziti i na
podruéju Grada Belis¢a.

Planirana gradnja visenamjenske VS Osijek mora se planirati uz primjenu zastite naselja,
krajolika i zasticenih prostora prirodne bastine.

5.2. Telekomunikacije

Clanak 123.
Prostornim planom se osiguravaju koridori za izgradnju distributivne kanalizacije. U
prostornom smislu ovi koridori ne naruSavaju postojeée stanje, osim u trenutku izgradnje.

Clanak 124,

PPUG-om Belisca predvideno je povecanje kapaciteta telekomunikacijske mreze, tako da se
osigura dovoljan broj telefonskih prikijuéaka svim kategorijama korisnika, kao i najveéi mogudi broj
spojnih veza. Sve telekomunikacijske mreze (mrezni kabeli, svietlovodni i koaksijaini kabeli | drugo) u
pravilu se trebaju polagati u kKoridorima postojecéih, odnosno planiranih prometnica.

Clanak 125.

Gradevine baznih stanica pokretne telekomunikacijske mreze ulaze u gradevine od vaznosti
za drzavu temeliem posebnog propisa ¢lanka 11. Pravilnika o javaim telekomunikacijama u
pokretnoj mrezi, kojim je odredeno da podru¢je pokrivanja mreze mora sadrZavati sva Zupanijska
sredista, gradove i naselja, kao i vaznije cestovne i Zeljezni¢ke prometnice te vazZnije plovne puteve
na unutradnjim vodama.

Predvida se prostorna distribucija antenskih stupova pokretnih telekomunikacija od 1 stupa u
krugu 2 km za naseliena podrucja te 1 stup u krugu od 10 km za nenaseljena podrudja, po jednom
koncesionaru.

Prilikom izgradnje baznih stanica potrebno je postivati odredbe Zakona o gradenju, Zakona o
zastiti od ionizirajuceg zracenja, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu gradevina,
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Clanak 126.
Lokacije i gradevine za potrebe RTV sustava trebaju biti u skladu s vaZecim propisima o
dopustenoj snazi radio i TV signala. Za ove je gradevine potrebno osigurati prostor s nesmetanim
kolnim pristupom te voditi ratuna o uklapanju u okolinu (naselja ili prirodnog prostora).

5.3. Vodnogospodarski sustav

Clanak 127.
Planom su osigurani prostori za:
- vodoopskrbu (sustav koridtenja voda)
- uredenje i zastitu izvorista i drugog lezZista koja se koristi ili je rezervirana za javnu
vodoopskrbu,
- glavne vodoopskrbne cjevovode kojima se voda usmjerava prema centrima
potrosnje,
- vodospreme i crpne stanice
- odvodnju otpadnih voda
- uredaje za prociscavanje voda,
- ispuste,
- crpne stanice | kolektore.

- sustav uredenja vodotoka i voda
- nasipe (obaloutvrde),
- kanale,

5.3.1. Vodoopskrba

Clanak 128.
Na podruéju Grada Beli§¢a planira se proSirenje vodovodne mreée, u cilju jednoliCnije i
kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog podrucja.
Za potrebe opskrbe vodom Grada Beli$¢a zadrzava se postojeci vodozahvat na rijeci Dravi u
BeliScu.

Clanak 129.

Za zahvacanje voda iz otvorenog vodotoka utvrduje se samo |. zona izvori§ta.

|. zona obuhvaca podrudje neposrednog zahvata vode u koritu vodotoka, obalu vodotoka uz
zahvat, crpnu stanicu uredaj za proci§céavanje i gradevine za pogon, odrzavanje i Cuvanje.

Granica l. zone u vodotoku mora biti udaljena najmanje 10 m od zahvatne gradevine u svim
smierovima, a obiljezava se plutatama

U 1. zoni izvorista zabranjuje se:

- izvodenje radova, gradenje i obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti osim potrebnih

za zahvacéanje vode, preradu i transport vode u vodoopskrbni sustav,

- ispustanje otpadnih voda iz pogonskih zgrada i voda za pranje uredaja za procisCavanie,

- upotreba gnojiva i sredstava za zastitu bilja,

- koritenje svih vrsta plovila, sidrenje, sportovi na vodi i kupanje,

- ribarenje i sportski ribolov,

- napajanje stoke,

- javni promet vozila i pjesaka i
produbljivanje korita te vadenje pijeska.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 130.
Sve otpadne vode treba prije ispustanja u recipijent proéistiti u mjeri da se uklone sve Stetne
posliedice za okolinu, prirodu i recipijent.
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Riesenje odvodnje otpadnih voda naselja, do izvodenja planiranog sustava odvodnje, treba
rie$avati dobro izvedenim, nepropusnim sabirmnim jamama s djelomicnim bioloskim proci§cavanjem,
kao i njihovom urednom ¢&idcenju, odrZzavanju i praznjenju.

Oborinska odvodnja naselja rije$ena je otvorenim kanalima i cestovnim jarcima, kojim se
oborinska voda odvodi do recipijenta.

Ukoliko se u naseljima izgrade gospodarski pogoni, potrebno je njihovu otpadnu vodu
proéistiti do potrebne razine prije ispustanja u recipijent.

Predvideni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadrzati na nivou zahtijevane kategorije, a to
se odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

Clanak 131.
Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloskom procesu, trebaju imati svoje uredaje za
predtretman otpadnih voda prije njihovog upustanja u recipijent, a isto se odnosi i na separaciju ulja i
masti. Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka iz farmi mozZe se osigurati prema posebnim propisima.

Clanak 132.

Planom se zadrzava lokacija sredi$njeg uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda u Beli§éu,
na koji ¢e i dalje biti prikju¢ena naselja Beli$¢e, Bistrinci i Vaipovo, a prikljuciti ée se i naselje
Kitisanci.

PPUG-om Belidée se planira rieSenje odvodnje otpadnih voda za ostala naselja Grada
Beli$éa (osim grada Beli§éa i naselja KitiSanci), koja ¢e biti organizirana u tri podsustava:

Pored toga planira se odvodnja otpadnih voda za ostala naselja Grada Belis¢a, koja ¢e biti
organizirana u sljede¢im podsustavima:

. podsustav (za naselja Tiborjanci, VeliS8kovci i Gat) s grupnim uredajem za proCidéavanje

u Gatu, kapaciteta 2.050 ES (klasi¢ni biolodki, kompakini bioloski, zemijane lagune) i
recipijentom rijekom Dravom,

H. podsustav (za naselja Bocanjevei i Gorica Valpovacka) sa zajednickim uredajem za
prodiscavanje, kapaciteta 850 ES (kompaktni bioloski i zemljane lagune) i recipijentom
riiekom Vucicom (kanal Strug),

lll. podsustav (za naselje Vinogradci), s vlastitim uredajem kapaciteta 300 ES (kompaktni
bioloski, zemiljane lagune, bilini uredaj) i recipijentom kanalom Zablaca - rijeka Vuéica.

Kanalizacija naselja KitiSanci ¢e biti spojena na postojeci kanalizacijski sustav Valpovo -
Beli§ée - Bistirinci.

Kao alternativno rjeSenje, iz PPOBZ-a se preuzimaju lokacije pojedinagnih uredaja za
pro¢idéavanje otpadnih voda razliCitih tipova za naselia Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovacka,
Tiborjanci, Veligkovci i Vinogradci, kojima se odvodnja otpadnih voda mozZe rjesavati i pojedinac¢no
za svako navedeno naselje.

Neovisno o prethodno navedenom, a u skladu s odredbama PPOBZ-a, u svakom je naselju
dozvoljena izgradnja pojedinaénog malog uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda s aeracijom, kojim
se rie$ava problem proéi§cavanja otpadnih voda.

Bilini procistaci otpadnih voda, Koji se mogu graditi za potrebe pojedinih gospodarskih
subjekata, moraju biti smjesteni tako da nisu na dominantnom smjeru vjetra prema najblizem
naselju, uz uvjet da su udaljeni najmanje:

- od gradevinskih podrudgja naselja 500 m,

- od drzavne ceste 200 m,

- od Zupanijske i lokalne ceste 150 m,

- od nerazvrstane ceste 50 m,

- od zeljezni¢ke pruge 200 m.

5.3.3. Vodnogospodarski sustav

Clanak 133.
Vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na nacin da se osigura propisani vodni rezim,
kvaliteta i zastita voda. Korita vodotoka treba uredivati na nacin koji je izgledom blizak prirodnom
obliku.
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Za viéenamjensko koridtenje vode rijeke Drave predvida se izgradnja vodne stepenice VS
Osijek. Polozaj VS Osijek i granice akumulaciiskog jezera su na kartografskim prikazima
usmjeravajuéi, a tocan se poloZaj i granice za potrebe izrade planova niZeg reda oCitavaju iz struénih
podloga i projekata.

Zakonom o vodama (NN 107/95) definiran je inundacijski pojas na vodotocima i drugim
leZistima voda u svrhu tehniékog i gospodarskog odrZavanja vodotoka i drugih voda, djelotvornog
provodenja obrane od poplava i drugih oblika zastite od $tetnog djelovanja voda. U predmetnom
pojasu po odredbama Zakona o vodama zabranjeno je obavijati radnje kojima se mozZe pogorsati
vodni rezim i povecati.stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja voda.

Sve zemljigne estice u utvrdenom i neutvrdenom inundacijskom pojasu, od vanjske granice
pojasa do korita vodotoka imaju svojstvo vodnog dobra.

Vodno dobro je od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobitu zadtitu i koristi
se na nadin i pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama.

Clanak 134.
lzuzev gradevina infrastrukture i gradevina namijenjenih eksploataciii mineralnih sirovina,
zabranjuje se gradnja trajnih gradevina na povrSinama obuhvacenim planiranim granicama
akumulacijskog jezera, sve do izgradnje VS Osijek.

5.4. Energetski sustav

5.4.1. Elektricna energija

Clanak 135,

Na podrucju Grada Beli$¢a u elekiroenergetskom sustavu predvidena je izgradnja,
rekonstrukcija i prilagodavanje postojeée 10 kV mreze za prihvat 20 kV napona, u cilju konacnog
prijelaza na dvonaponsku transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV naponay).

Elektroenergetski objekti naponskih razina 35 kV i visih ucrtani su na kartografskom prikazu
broj 2.B. - Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava, te obrada, skladistenje i odlaganje
otpada.

5.4.2. Piin

Clanak 1386.

Podru¢jem Grada Belis¢a prolazi koridor magistrainog plinovoda Belis¢e-Osijek (DN 400
mm).

Na podruc¢ju Grada Belisca je zavriena plinifikacija svih naselja te se u narednom razdoblju
planira redovito odrzavanje plinoopskrbnog sustava unutar granica gradevinskih podrudja naselja,
sukladno potrebama razvoja Grada BeliS¢a, potrebama stanovnistva, kao i tehnickim mogudénostima
postojeceg plinskog sustava, s moguénoscu prodirenja sustava.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno- povijesnih
cjelina

6.1. Prirodne i krajobrazne vrijednosti

Clanak 137.
U smislu Zakona o zastiti prirode, na podrudju Grada Beli§¢a ne postoje zasdticeni dijeiovi
prirode, upisani u Upisnik zasticenih dijelova prirode.

Clanak 138.
Na podru¢ju Grada Belis¢a nalazi se predjel prirodne bastine, predloZzen za istraZivanje i
valorizaciju Prostornim planom uredenja Grada BeliS¢a - podrucje uz rijeku Dravu.
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Ovaj prediel je ozna&en na kartografskom prikazu broj 3.A - Uvjeti za koridtenje, uredenje i
zastitu prostora. Mjere zastite predjela prirodne i krajobrazne vrijednosti, kao i podrucja posebnih
ograniéenja u koridtenju biti ¢e utvrdene na temelju provedenih istrazivanja.

Clanak 139.

Osim predjela prirodnih i krajobraznih vrijednosti, koji su predvideni za istraZivanje i
valorizaciju, ovim je Planom odredeno i podrugje kulturnog krajolika s oCuvanim prirodnim
vrijednostima, koje je oznageno na kartografskom prikazu broj 3. A. - Uvjeti za koridtenje, uredenje i
zastitu prostora.

Kulturni krajolik &ine topografski definirana podruéja u kojima je narolito izrazen kvalitetan
suzivot graditeljske bastine i prirodnih osobitosti pripadaju¢eg okruzenja.

Mjere zadtite podrugja kultumog krajoiika s ouvanim prirodnim vrijednostima utvrditi Ce se
izradom Krajobrazne osnove Osjecko-baranjske Zupanije.

Clanak 140.
Na podruéju Grada Belis¢a nema bilinih vrsta koje bi, u svrhu oCuvanja, trebalo posebno
zastiti ovim Planom.

Clanak 141.

Na podrugju Grada Beli$¢a nema znadajnijih prirodnih podrudja za obitavanje Zivotinjskih
vrsta, izuzev djelomiéno podrudje bitopa uz Dravu te preostale oaze Suma u poljoprivrednom
krajoliku.

Zastita Zivotinjskih vrsta na podrudju Grada BeliS¢a provodi se temeljem posebnih propisa.

6.2. Kulturna bastina

Clanak 142.

Kulturna dobra navedena u Popisu nepokretnih kulturnin dobara koji slijedi imaju svojstva
kulturnog dobra i podlijezu pravima i obvezama posebnog zakona koji regulira zastitu kulturnih
dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zadtite.

Na podrucju Grada Beli§ca registrirana su ili preventivno zasticena sljedeca kulturna dobra:

Profani spomenik

BELISCE - kompleks radnickih zgrada na Vijencu S.H.Gutmanna
BELISCE - zgrada uprave “Beli$¢e” d.d, Dvorac

BELISCE - zgrada muzeja

BELISCE - spomenik "Gater” uz upravnu zgradu "Beli§ée" d.d.

Sakralni spomenik
BISTRINCI -Poklonac sv. Ane

Etnoloski spomenik

BOCANJEVCI - stambena prizemnica, M. Gupca 144
BOCANJEVCI - ambar, V. Nazora 10

BOCANJEVCI - ambar, M. Gupca 146

GAT - kuca, S. Radiéa 51

GORICA VALPOVACKA - kuca, R. Koncara 24
TIBORJANCI - kuéa, M. Gupca 4

TIBORJANCI - ku¢a, Brace Radi¢ 41

TIBORJANCI - kuéa s mansardom, Brace Radi¢ 35
VELISKOVCI - stambena prizemnica, Kralja Tomislava 28
VELISKOVCI - kuéa, Kralja Tomisiava 24
VELISKOVCI - kuéa, Kralja Tomislava 77
VINOGRADCI - Cardak, Kralja Tomislava 41
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NOB spomenici

BELISCE - spomen grobnica palim borcima NOB-a na grobfju Belid¢e
BELISCE - spomen-lokomotiva u tvorni¢kom krugu “Belisée” d.d.

BELISCE - spomenik posvecéen 25. godisnjici samoupravijanja - centar Beli$¢a
BELISCE — spomenik palim borcima i ZFT uz upravnu zgradu "Belisée” d.d.

Clanak 143.
Zadtita uzeg zasticenog podruéja kompleks radni¢kih zgrada na Vijencu S.H.Gutmanna u
Beli$éu uspostaviti ¢e se na razini UrbanistiCkog plana uredenja centra BeliSca, sa sustavom mjera
zastite.

Clanak 144.
U skiadu s odredbama Zakona o zadtiti i oCuvanju kulturnih dobara, za sve radove na
nepokretnim kulturnim dobrima ili bilo koje intervencije unutar zasticene cjeline potrebno je
prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 145.
lzuzetno, na jednoj gradevnoj cestici mogu se dozvoliti dvije stambene gradevine na temelju
prethodne suglasnosti nadlezne Uprave za zaétitu kuiturne bastine, i to samo u slucaju da se radi o
otuvanju vrijedne tradicijske kuce uz koju se, na &estici u graditeljski skladnoj cjelini sa zatecenim
ambijentom, mozZe predvidjeti i izgradnja nove kuce.

7. Postupanje s otpadom

Clanak 146.

Prostornim planom Osjeéko-baranjske Zupanije za podrugje konurbacije Beli§¢e-Valpovo, na
lokaciji postojeéeg odlagali$ta komunalnog i tehnolo$kog otpada u Vaipovu, odreden je prostor za
izgradnju sljedecih gradevina za sabiranje, skladistenje, obradu i odlaganje razli¢itin vrsta otpada:

- sabirno mjesto opasnog otpada i gradevina za skladistenje opasnog otpada,

- gradevina za obradu tehnoloSkog otpada,

- gradevina za biologku i termi¢ku obradu otpada,

- odlagaliste komunalnog i tehnolo8kog otpada,

- odlagalite inertnog otpada.

7.1. Opasni otpad

Clanak 147.

Prostornim planom Osjecko-baranjske Zupanije odredene su potencijaine lokacije na kojima
¢e se opasni otpad prikupljati i priviemeno skladistiti, dok je lokacija za obradu i odlaganje opasnog
otpada predvidena u sklopu regionaine deponije, ija lokacija jos nije utvrdena.

Jedna od planiranih potencijalnih lokacija za prikupijanje i priviemeno skiadiStenje opasnog
otpada odredena je na podru¢ju konurbacije Belisée-Valpovo (na prostoru zajednitkog odlagalista
komunalnog i tehnoloskog otpada Grada Beli§¢a i Grada Valpova u Vaipovu).

Konacna odluka o odabiru lokacije za prikupljanje i priviemeno skladistenje opasnog otpada
donijet ¢e se tek nakon provedbe detaljnih istraZivanja koliina i mjesta nastanka opasnog otpada, te
izrade Studije utjecaja na okolis.

U sludaju da provedena detalina istrazivanja i Studija utjecaja na okolis potvrde lokaciju za
prikupljanje i priviemeno skladi$tenje opasnog otpada na prostoru zajedniCkog odlagalidta
komunalnog i tehnoloskog otpada Grada BeliSéa i Grada Valpova u Valpovu, na istoj ¢e biti moguca
izgradnja gradevine za prikupljanje i privremeno skladi$tenje opasnog otpada, koja Ce se koristiti za
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prikupljanje i priviemeno skiadistenje opasnog otpada iz kucanstava Grada Belis¢a i Grada Valpova,
dok ¢e ostale pravne i fizicke osobe ovu lokaciju modi koristiti temeljem posebnog ugovora.

Do uredenja konaéne lokacije za smjestaj gradevine za obradivanje i priviemeno skladistenje
opasnog otpada isti ¢e se prikupljati, privremeno skladistiti i zbrinjavati na mjestima njegovog
nastanka, uz provedbu zakonom propisanih mjera zastite, na za to predvidenim sabiralistima, na
lokacijama odredenim Prostornim planom Osjecko-baranjske Zupanije.

Clanak 148.

Za potrebe gospodarenje otpadom u Gradu Beiid¢u se moze vrsiti prikuplianje opasnog
otpada iz kuGanstava putem tzv. "reciklaznih dvori§ta”, na kojima ¢e biti omogucéeno kontrolirano
prikupljanje opasnog otpada iz kutanstava (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i sii¢no).

Takva vrsta gradevina smatra se komunalno-servisnim gradevinama.

7.2. Komunalni i tehnoloski otpad

Clanak 149.

PPUG-om Belid¢éa za podrucje Grada Belis¢a odreduje se zajednicka lokacija za odlaganje
komunalnog i tehnolodkog otpada i to postojeca lokacija za zajednicko odlaganje komunalnog i
tehnoloskog otpada Grada Beliséa i Grada Valpova, koja je smjestena na podrucju grada Valpova.

Na prostoru zajedni¢kog odlagalista komunaineg i tehnoloSkog otpada u Vaipovu, a temeljem
odredbi PPOBZ, odreduje se i lokacija za izgradnju gradevine za biolo$ku i termi¢ku obradu otpada.

7.2.1. Komunalni otpad

Clanak 150.

Ukoliko se Grad Belisée i Grad Valpovo ugovorno priklju¢e odlaganju komunalnog otpada na
planiranom regionalnom odlagaliétu za zbrinjavanje komunainog otpada istoéne Slavonije, postojeée
zajednicko odlagaliste komunalnog i tehnoloskog otpada u Valpovu treba sanirati u skladu s
vazedim propisima.

Ukoliko se postojece zajednitko odlagaliste komunalnog i tehnoloskog otpada Grada Belis¢a
i Grada Valpova i dalje namjerava koristiti, za spomenutu je lokaciju potrebno izraditi svu potrebnu
zakonom odredenu dokumentaciju, ukljuéivo projekt sanacije postojeceg dijela odlagaliSta
komunalnog i tehnolo$kog otpada, kao i procjenu utjecaja na okolis.

Clanak 151.

Za efikasno koritenje i gospodarenje otpadom potrebno je, osim odlagalista komunainog i
tehnoloskog otpada, predvidjeti i niz drugih mjera za racionalno postupanje s komunainim otpadom.

Na podruéju Grada Belis¢a je potrebno organizirati suvremenu sluzbu prikupljianja
komunalnog otpada, koja ¢e organizirati odvojeno prikupljanje komunainog otpada po vrsti.

Komunalni ofpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili metalne kontejnere s
poklopcem. Za postavljanje kontejnera za komunalni otpad potrebno je osigurati cdgovarajuce
prostore kojima se neée ometati kolni i pjeSadki promet, te koji ¢e po moguénosti biti ogradeni
tamponom zelenila, ogradom ili sl.

7.2.2. Tehnoloski otpad

Clanak 152.

Prikupljanje pojedinih neopasnih vrsta otpada (papir, staklo, metali, plastika i sli¢no)
predvideno je tipiziranim posudama odnosno spremnicima, kKoji se postavljaju na javnim povriinama,
s gustoéom 500 stanovnika po spremniku za jednu vrstu ofpada.

Takva vrsta gradevina smatra se komunalno-servisnim gradevinama.
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Clanak 153.
Na prostoru zajednickog odlagalidta komunainog i tehnoloskog otpada u Valpovu, a temeljem
odredbi PPOBZ, odreduje se lokacija za izgradnju gradevine za obradu tehnoloskog otpada za
potrebe Grada Beli§¢a i Grada Valpova.

Clanak 154.

Miesto odlaganja inertnog otpada (gradevinski materijal, Suta i slitno) za podrucje Grada
Beli$¢a odredeno je na lokaciji odlagali$ta komunalnog i tehnoloskog otpada u Valpovu.

Clanak 155.
Zbrinjavanje otpada Zivotinjskog tkiva moze se vrsiti iskljucivo u kafilerijama.

8. Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Clanak 156.

Mijere sanacije, ofuvanja i unapredenja okoli$a i njegovih ugrozenih dijelova provoditi ¢e se u
skladu s vaZedim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Programom zaétite okoliSa potrebno je utvrditi uvjete, smjernice i mjere zastite okolisa za
osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja), Sume, tlo, zrak i krajobraz,

Unutar gradevinskog podrudja naselja, odnosnc u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijaino, ugroZzavaju Zivot
i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite
Covjekova okolia u naselju.

Unutar gradevinskog podrudja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moZe se
uredivati ili koristiti zemijite na nacin koji bi mogao izazvati posijedice u smislu stava 1. ovoga
Clanka.

8.1. Zastita voda i tla

Clanak 157.

Poljoprivredno zemljidte je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu

zastitu. Poljoprivredno zemljiste se koristi, &titi i njime raspolaZe na nacin odreden zakonom.

Planom se odreduju dvije kategorije poljoprivrednog zemljista:

- vrijedno obradivo tlo (P2), koje se ne moZe koristiti u nepoljoprivredne svrhe, izuzev kada
nema zemlji$ta nize kvalitete, a prema odredbama PPUG-a Belis¢e, odnosno kada je
utvrden interes za gradnju gradevina koje se grade prema posebnim propisima izvan
gradevinskog podru¢ja (neophodne infrastrukturne linijjske gradevine od interesa za
drzavu ili Zupaniju). Na ovom zemlji§tu se mogu graditi samo gospodarske gradevine za
potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje.

- ostala obradiva tla {P3), kojima se moze promijeniti namjena za potrebe jzgradnje
gradevina, infrastrukture, groblja, poSumljavanje i eksploataciju pijeska i drugih
mineralnih sirovina.

Clanak 158.

Do izrade sustava odvodnje otpadne vode iz domacinstava trebaju se ispustati u nepropusne
trodjeine armirano-betonske septicke jame koje omogucavaju redovito praznjenje djelomiino
prodi$éene otpadne vode i odvoz od strane za to registrirane tvrike na mjesto odredeno Odlukom o
odvodnji otpadnih voda.

Otpadne vode veéih gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti
voda, prije upustanja u javni odvodni sustav moraju se procistiti predtretmanom do tog stupnja da ne
budu $tetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.
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Clanak 159.

Svi gospodarski pogoni te gospodarske gradevine - toviliSta trebaju imati izveden sustav
odvodnje, koji onemoguduije izlijevanje i prodiranje u tlo otpadnih voda.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekudinu i imati rigole za odvodnju
osoke u gnojisnu jamu. Dno i stijenke gnojidta do visine od 0,6 m iznad terena moraju biti izvedeni
od nepropusnog materijala.

Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije
se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov,
te otvore za Cidcéenje i zradenje. Moguce je odvozenje gnojovke, osoke i stajnjaka na poljoprivredno
zemljiste prema posebnom propisu.

Do izvedbe sustava odvodnje i uredaja za procis¢avanje U naseljima, zastita i predtretman
moraju se izvesti na samoj lokaciji, putem nepropusnih gradevina i odvoza taloZnog mulja i otpada.

Clanak 160.

Sve vodotoke, vodne povrSine i vodne resurse mozZe se koristiti i uredivati u skiadu s
vodoprivrednom osnovom i Zakonom o vodama, a sve zahvate uz vodne povrsine, te vodoopskrbu i
odvodniju treba uskladiti sa zahtjevima tvrtke Hrvatske vode.

lzgradnja i uredivanje zemljista uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim
vodoprivrednim uvjetima.

U vodotoke se ne smije ispustati gnojnica, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge Stetne tvari,
posebno iz gospodarskih i proizvodnih gradevina.

Clanak 161.
Prostor rezerviran za akumulaciju na rijeci Dravi se do privodenja namjeni koristi na postojedi
nacin.

8.2.  Zastita prostora

Clanak 162,

Sume i Sumsko zemljite ne mogu mijenjati svoju namjenu U odnosu na stanje zatedeno
stupanjem na snagu PPUG-a Belisce.

lzuzetno od stava 1. ovog ¢lanka, Sumsko zemljiSte moZe promijeniti namjenu:

- ako postoji opravdan interes privodenja drugoj kulturi,

- uinteresu sigurnosti ili obrane zemlje,

- za potrebe infrastrukture predvidene ovim planom i planovima vi$eg reda.

Nekvalitetno poljoprivredno zemijisie koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne
svrhe moze se posumiti.

Clanak 163.
Na Sumskom se zemlji$tu mogu graditi gradevine za potrebe gospodarenja $umom i
rekreacije (ako nisu u suprotnosti s funkcijom Sume), samo u smislu uredenja otvorenih povréina
(trim-staze, Setnice i si).

Clanak 164.
U naseijima, te uz prometnice i vodotoke, kao i u rekreativnim zonama, treba formirati poteze
i veCe povrsine zastitnog zelenila.

8.3. Zastita zraka

Clanak 165.

S obzirom na utvrdene djelatnosti koje onedidéuju zrak, Grad BeliS¢e je duzan sukladno
posebnim zakonskim propisima voditi katastar emisija u okoli§, te izraditi Plan intervencija u zastiti
okolisa.

Eventualne iokacije za zahvate u prostoru kod kojih se javija izvor onediS¢avanja zraka
moraju biti na dovoljnoj udalienosti od gradevinskih podrudja naselja, odnosno od preteZito
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stambeno-posiovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi doslo do prekora¢enja grani¢nih vrijednosti
emisija odredenih posebnim propisima.

Clanak 166.

Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje zanatske
radionice u pogledu onetiééenja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim
standardima.

Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih zgrada najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno optere¢enje (bukom,
vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

8.4. Zastita od buke i vibracija

Clanak 167.

U cilju zastite od prekomjerne buke na podrudju Grada Belisca potrebno je:

- identificirati potencijalne izvore buke, te

- kontinuirano vriti mjerenja buke u najugrozenijim podrugjima.

Najvise moguce dopustene razine buke na vanjskim prostorima u skiopu gradevinskih
podru¢ja odredene su posebnim propisima.

Sve gospodarske gradevine moraju imati tehnologiju koja sprjeCava nedozvoljenu koli¢inu
buke i emisiju prasine iznad dozvoljene koliine i sastava.

8.5. Procjena utjecaja na okoli§

Clanak 168.

U svrhu sprjeavanja nepovoljnih utjecaja na okoli§ obveza je izrade Procjene utjecaja na
okoli§ za zahvate u prostoru za koje se ocekuje da bi svojim djelovanjem mogli znatno ugroziti
okolis.

Obveza izrade procjene utiecaja na okoli$ utvrdena je posebnim propisom, a utvrduje se i za
sliedete zahvate:

- povrsinska eksploatacija pijeska u koritu rijeke Drave,

- vige istovrsnih zahvata (niz) koji se planiraju na malom prostoru i &ije su veliCine,
odnosno kapaciteti, iako pojedinatno manji, ukupno vedi od propisanih posebnim
propisom. Pod malim prostorom podrazumijevaju se proizvodne zone utvrdene
prostornim planovima uzih podrugja i prostori izvan gradevinskog podrugja s izvorima
zagadenja koji se nalaze na medusobnoj udaljenosti manjoj od 250,00 m.

8.6. Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 169.

Kriteriji za odredivanje naselijenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i druge
gradevine za zastitu stanovnistva, stupnjevi ugroZenosti te otpornost skionista ovisno o zonama gdje
se grade i nacin odredivanja zona ugrozenosti utvrdeni su posebnim propisima.

Naselje Belisce ulazi u kategoriju lll. stupnja ugroZenosti i u njemu je planirana zastita
stanovni$tva u zaklonima i podrumima na cijelom podrudju. Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj
blizini skladi$ta zapaljivih materija, u razini nizoj od podruma zgrade niti u plavnim podrucjima.

Clanak 170.
Zone ugrozenosti odreduje Grad BeliS¢e na odredenoj daijini od gradevina koje bi mogle biti
cili napada u ratu, a prema procjenama ugroZenosti i stupnju ugroZenosti grada ili naseljenog
mjesta.
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8.7.  Zastita od pozara i eksplozije

Clanak 171.

Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade dokumenata prostornog uredenja uzih
podruéja koji se izraduju na temelju PPUG-a Beli$¢a obavezno je koristiti odredbe posebnih propisa
koji reguliraju ovu oblast.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekuéine ili plinovi moraju
se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i kemunalnih uredaja, prema posebnim
propisima. ‘

Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa za siguran
transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistrainim naftovodima i plinovodima.

ispred postojecih i bududih vatrogasnih postaja predvidjeti gradnju po jednog nadzemnog
hidranta za punjenje vatrogasnih vozila.

Clanak 172,

Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadiezne Policijske uprave za
mjere zastite od poZara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na
gradevinama, odredenim prema tim popisima.

Radi omoguéavanja spasavanja osoba iz gradevine, kao i gadenja poZara na gradevinj i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZa mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
hidrantska mreZa.

9. Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 173.

Obveza izrade Urbanisti¢kog plana uredenja utvrduje se za grad Belis¢e. Granica obuhvata
Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Belis¢a oznaéena je na kartografskom prikazu broj 3.A. -~ Uvjeti
za koristenje, uredenje i zastitu prostora.

Do donosenja UPU-a grada Beli§¢a na podru¢ju obuhvata UPU-a Grada Belis¢a primjenjuje
se PPUG Belisca.

Obveza izrade Detaljnih planova uredenja, zajedno s granicom obuhvata, utvrduje se za
Grad Beli¢e Urbanisti¢kim planom uredenja Grada Belidca.

lzrada Detalinog plana uredenja obvezna je za novoplanirane gospodarske zone unutar
gradevinskih podrudja naselja povrsine 5,0 ha ili vece:

Grad Belisce:

- K1 - gospodarsko-poslovna zona povrsine 5,7 ha,

- K3 - gospodarsko-poslovna zona povrsine 5,6 ha,
Naselje Gat:

- 1241 ~ gospodarska zona Gaié povrine 6,4 ha.
Naselje Veliskovci:

- 122 - gospodarska zona Madkovica povréine 11,0 ha,
- 12-3 - gospodarska zona Crnice povrsine 5,0 ha.

fzrada i obuhvat ostalih Detaljnih planova uredenja, izvan obuhvata UPU-a Grada Beli$¢a na
podruéju Grada Belis¢a ¢e se temeljem ¢lanka 28. Zakona o prosternom uredenju (NN 30/94, 68/98,
61/00 i 32/02) utvrditi «Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Belid¢a» za
tekuée razdoblje, s obzirom da u trenutku donoSenja ove Odluke nisu bile izraZene potrebe za
njihovom izradom.

Prioriteti izrade dokumenata prostornog uredenja, te komunalnog opremanja i uredivanja
prostora na podrudju obuhvata PPUG-a Belid¢a odreduje se “Programom mjera za unapredenje
stanja u prostoru Grada Belisca”.
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9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 174,
Na podrucju Grada Belisca biti ¢e primjenjivane posebne razvojne | druge mjere koje donesu
nadiezni organi Drzave, Zupanije i Grada Belis¢a.

Clanak 175.
Za pograniéno podrudje Zupanije, u sklopu kojega se nalazi i prostor Grada Beli$ca,
Prostornim ptanom Osjetko-baranjske Zupanije (SG 01/2002) predvidaju se poticajne mjere u Gilju
postupnog smanjivanja zaostajanja u odnosu na druga podrucja i dalinjeg ravhomjernog razvitka.

Posebne postavke razvoja koje treba poticati su:

- poticanje jateg rasta demografski aktivnin naselja,

- raspored gospodarskih subjekata i drugih sadrZaja u prostoru provesti uz disperziju
radnih mjesta i povezati ih s podrudjima stanovanja,

- poticati razvoj prometnih pravaca, koji osiguravaju razvoj graniénog podrudja i ukljucuju
ga u prostor Zupanije,

- izgraditi, obnoviti i opremiti potrebni broj podru¢nih osnovnih Skola u udaljenim naseljima
kako bi se uspostavili uvjeti za oCuvanje stanovnistva,

- posebno saduvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivredno - sto¢arsku djelatnost,

- vrsiti ulaganja u razvoj sustava komunalne infrastrukture.

Pored navedenih mjera, nuZno je primijeniti posebne fiskalne i ostale poticajne mjere

primijenjene po podrucjima ili pojedinim zahvatima.

9.3. Rekonstrukcija gradevina éija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 176.

Sve legalno izgradene gradevine koje se nalaze na povrSinama predvidenim PPUG-om
Beli§ée za drugu namjenu ili su nakon utvrdivanja gradevinskih podrudja ostale izvan granica, mogu
se do privodenja planiranoj namjeni rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta
Zivota i rada u skladu sa smjernicama ovog plana.

Smijernice za rekonstrukciju iz stavka 1. ovog Clanka su za :

I, stambene, odnosno stambeno - poslovne gradevine:

- obnova, sanacija i zamjena ostec¢enih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina, krovidta, stropa, potkrovlja, poda, stolarije i slicno, u postojecim
gabaritima,

- dogradnja odnosno nadogradnja stambenih prostora, tako da s postoje¢im ne
prelazi 75 m? bruto gradevinske povrine svih etaZa, s time da se ne poveéa broj
stanova,

- prikliu¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica} uz postojece stambene gradevine
koje nemaju iste |zgradene u svom sastavu ili na postojecoj gradevnoj ¢estici, i to u
najvecoj povrsini od 12 m* bruto;

- popravak postojeceg i postava novog krovista, bez nadozida kod gradevina s
dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povecanju stambenog
prostora (iz alineje 2. ove podtocke),

- sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena,

- sve adaptacije i sanacije po nalogu nadleznih inspekcijskih sluzbi.

ll. gradevine ostalih namjena:
- obnova i sanacija ostec¢enih i dotrajalih konstrukt;vnlh dijelova gradevina i krovista,
- dogradnja sanitarija, garderoba i sl. do najvise 10 m® izgradenosti za gradevine do
100 m” bruto izgradene povriine i do 5% ukupne bruto izgradene povr§ine za vece
gradevine,
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- funkcionalna preinaka gradevina ( bez moguénosti promjene namjene ),

- dogradnja i zamjena dotrajalih instafacija,

- priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,

- dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukiure i rekonstrukcija
javnoprometnih povrsina.

Planom uZeg podrudja mogu se ove smjemice propisati i drugacije.

Clanak 177.
Prostori zauzeti bespravnom izgradnjom saniraju se na temelju posebnog programa, uz
postivanje temeljnih odrednica PPUG-a Beli$¢a, osobito u pogledu zastite voda, zastiéenih i drugih
vrijednih dijelova prirode i kulturnin dobara, poljoprivrednog zemijista, Suma i krajobraza.

M. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 178.
Ovom Odlukom utvrduje se 8 (osam) izvornika Prostornog plana uredenja Grada Belisca
potpisanih od predsjednika i ovjerenih peatom Gradskog vijeca Grada Belis¢a.
Jedan izvornik se &uva u pismohrani Gradskog vijeca Belidéa, a po jedan izvornik zajedno s
ovom odlukom dostavlja se:
- Ministarstvu zastite okoli$a i prostornog uredenja Republike Hrvatske,
- Uredu drzavne uprave u Osjecko-baranjskoj Zupaniji, SluZbi za prostorno uredenje,
zadtitu okolida, graditeljstvo i imovinsko-pravne posiove,
- Uredu drfavne uprave u Osjetko-baranjskoj zupaniji, SluZbi za prostorno uredenje,
zastitu okolida, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove - lspostava Valpovo,
- Zavodu za prostorno uredenje Osjecko-baranjske zupanije.

Tri izvornika, zajedno s ovom odiukom, dostavljaju se Gradu Belis¢u, Jedinstvenom
upravnom odjelu.

Clanak 179.
Donosenjem ovog Plana neée se primjenjivati GUP Valpovo-BeliSce-Bistrinci (SG 2/76, 1/89,
8/89 i 2G 4/96).

Clanak 180.

Sukladno élanku 4. Odiuke o donodenju Prostornog plana uredenja Osjecko-Baranjske
Fupanije (“Zupanijski glasnik” 01/02) stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaZziti Odiuka o
donodenju Prostornog plana Opéine Valpovo (“Siuzbeni glasnik Opéine Valpovo” 10/82, 9/84, 5/85,
1/87, 8/89, i 7/91, i “Zupanijski glasnik” 2/99 i 5/99) za podrugje Grada Belis¢a.

Clanak 181.
PPUG Beli§¢a stupa na snagu osmog dana od dana objave ove Odluke u "Sluzbenom
glasniku Grada Belis¢a”.

Klasa: 350-04/03-02/01 GRAD BELISCE
Ur.broj: 2185/02-1/118 GRADSKO VIJECE
Belis¢e, 09.12.2003. god.

Predsjednik Gradskog vijeéa:
Marin Beredi¢, v.r.
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SADRZAJ
AKTI GRADSKOG VIJECA
stranica
109. Odluka o donogenju Prostornog plana uredenja grada Belis¢a 212-256

Tzdaje: Gradsko vijeée grada Beli§¢a. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. tajnik Grada.
Urednigtvo i uprava: Grad Beli§ée, V.S.H.Gutmanna 1, Beli¢e. Cijena jednog primjerka
iznosi 2 % od prosje€nog osobnog dohotka isplaenog u privredi Republike Hrvatske u
prethodna 3 mjeseca.










