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I. TEKSTUALNI DIO PLANA

1. ODREDBE ZA PROVODENJE

Odredbe za provodenje (iz Odluke o donoSenju Urbanistickog plana uredenja grada
Belis¢a "Sluzbeni glasnik" Grada Belis¢a, broj 1/04), mijenjaju se i dopunjavaju na
sljededi nacin:

Clanak 4.
U ¢lanku 15. u stavku 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
"- ugostiteljsko-turistiCke gradevine".
Dosadasnje alineje 4.-10. postaju alineje 5.-11.

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

"Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne i sli€ne
namjene.

Gospodarske proizvodne gradevine sluZze za odvijanje industrijske, zanatske i sli¢ne
aktivnosti u kojima se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade te proizvodnja
elektri¢ne i/ili toplinske energije.".

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"Ugostiteljsko-turisticke gradevine su hotel, motel, kampovi, turistiCka naselja, cafe bar,
restorani, picerije i sve druge gradevine definirane posebnim propisom.".

Dosadasniji stavci 8.-12. postaju stavci 9.-13.

Clanak 5.
U ¢lanku 19. u stavku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

ugostiteljsko-turisticke gradevine 5,00 m".

Clanak 6.

U Clanku 21. u stavku 1. tablica se mijenja i glasi:

" Radi uskladenosti Glanka u tekstualnom dijelu Plana i ¢lanka u "Sluzbenom glasniku" (Odluci o
donoSenju) Odredbe za provodenje zapoc€inju ¢lankom 4.
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Najveci broj etaza
gradevine, E (moguca Ukupna visina gradevine
gradnja podruma ili (m)
suterena)

Obiteljske stambene gradevine 3 nadzemne etaze 12,0 m
ViSestambene gradevine 5 nadzemnih etaza 18,0 m
Pomocne ili gospodarske Niza od sljemena
gradevine na gradevnoj Cestici 1 nadzemna etaza stambene gradevine,
obiteljske stambene gradevine odnosno max. 6,0 m
Poslovne gradevine 4 nadzemne etaze 18,0 m
Ugostiteljsko-turisticke 6 nadzemnih etaza 27,0 m
gradevine
Gospoglarske proizvodne 4 nadzemnih etaza* 18,0 m
gradevine
Javne i druStvene gradevine 4 nadzemne etaze* 18,0 m

*

iznimno mogu biti i viSe, kada je to nuzno zbog odvijanja proizvodno-tehnoloskog procesa ili zbog
djelatnosti koja se u njima obavlja

Clanak 7.
U ¢lanku 30. u stavku 2. iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

- ugostiteljsko-turistiCke gradevine (ruziCasta-T1)".

Dosadasnje alineje 6.-11. postaju alineje 7.-12.

Clanak 8.

U Clanku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Na gradevnim Cesticama stambenih i stambeno-poslovnih gradevina moguca je
gradnja poslovnih i pomoc¢nih gradevina te gradevina javne i drustvene namjene kao i
ugostiteljsko-turistickih gradevina koje ne ometaju stanovanje.".

Clanak 9.

U Clanku 35. stavak 3. mijenja se i glasi:

"U zonama iz stavka 1. ovog €lanka moguce je osim poslovnih, stambenih i stambeno-
poslovnih gradevina i gradnja javnih i drustvenih gradevina, te gospodarsko-
proizvodnih gradevina kao i ugostiteljsko-turistickih gradevina koje ne ometaju
stanovanje kao i pomoc¢nih gradevina.".

Stavak 4. mijenja se i glasi:
"Javne i druStvene gradevine te poslovne, ugostiteljsko-turisticke i gospodarsko-

proizvodne gradevine iz stavka 2. ovog Clanka mogu biti izgradene u sklopu gradevne
Cestice stambene gradevine ili na zasebnim gradevnim Cesticama.".

Clanak 10.

U Clanku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:
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"U zonama Sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja otvorenih, natkrivenih
i zatvorenih Sportsko-rekreacijskih gradevina kao i ugostiteljsko-turistiCkin gradevina,
javnih zelenih povrsina, prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.

Na gradevnoj Cestici Sportsko-rekreacijske namjene kao prate¢e gradevine mogu se
graditi:

- ugostiteljsko-turisticke gradevine
- poslovne gradevine (usluzne i trgovacke)
- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji

Na gradevnoj Cestici Sportsko-rekreacijske namjene dozvolijena je gradnja viSe
gradevina.".

Clanak 11.
U Clanku 45. u stavku 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

u sklopu ugostiteljsko-turisticke namjene".

Clanak 12.

Iza Clanka 47. dodaje se novi Clanak 47a. koji glasi:

"Clanak 47a.
U zoni ugostiteljsko-turistiCke namjene osim gradnje ugostiteljsko-turistiCkih gradevina
dozvoljena je gradnja:

- Sportsko-rekreacijskih gradevina
- javnih zelenih povrsina
- prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja

Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turistiCke namjene kao prate¢e gradevine mogu se
graditi:

- Sportsko-rekreacijske gradevine
- poslovne gradevine (usluzne i trgovacke)
- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji

Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene dozvoljena je gradnja viSe
gradevina.".

Clanak 13.
U Clanku 50. u stavku 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

- U zoni ugostiteljsko-turistiCke namjene - 500 m?".

Clanak 14.

U Clanku 51. u stavku 2. dodaje se druga reCenica koja glasi:
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"Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene grade se na minimalnoj udaljenosti od 5,0
m od regulacijskog pravca.".

U stavku 3. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

- maksimalni koeficijent izgradenosti za ugostiteljsko-turistiCke gradevine iznosi
0,70.".

Clanak 15.

U Clanku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Visina gradevine gospodarskih djelatnosti (osim ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti)
mora biti u skladu s namjeravanom namjenom i funkcijom gradevine te tehnologijom
proizvodnog procesa, ali ne visa od Po (podrum)+4 nadzemne etaze, odnosno visina
gradevine od kote zaravnanog terena do sljemena krova ne smije biti viSa od 18,0 m.
Maksimalna etazna visina ugostiteljsko-turistiCkih gradevina je podrum ili suteren i 6
nadzemnih etaZa, a maksimalna visina gradevine od kote zaravnanog terena do
sliemena krova ne smije biti viSa od 27,0 m.".

Clanak 16.

U Clanku 60. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Maksimalna etazna visina Sportsko-rekreacijskih gradevina je podrum ili suteren i 4
nadzemne etaZze, a maksimalni koeficijent izgradenosti je 0,6 (Sportsko-rekreacijski
tereni i povrSine vanjskih otvorenih bazena ne ulaze u izradun Kkoeficijenta
izgradenosti).".

Clanak 17.
U Clanku 67. u stavku 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

jedna manja ugostiteljsko-turistiCka gradevina Ciste i tihe djelatnosti bez
nepovoljnog utjecaja na okolne gradevine"

U stavku 2. alineja 3. brie se.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

"Manja ugostiteljsko-turisticka gradevina smatra se ugostiteljska gradevina osim tipova
no¢ni bar, noéni klub, disko bar, disko klub). Manja ugostiteljsko-turisticke gradevine
mogu se graditi na regulacijskom pravcu i udaljiti se od njega.

Maniji ugostiteljsko-turistiCke gradevine mogu se graditi gradevinske (bruto) povrsine do

100 m?, s maksimalno podrumom i dvije nadzemne etaze te do maksimalne visine 10,0
m od kote terena.".

Clanak 18.

U Clanku 74. u stavku 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

I. TEKSTUALNI DIO-ODREDBE ZA PROVODENJE Stranica 4



I. Ciljane izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Grada BeliS¢a Broj: 13/2013

ugostiteljsko-turisti¢ki prostori Ciste i tihe namjene,".
Dosada$nja alineja 3. postaje alineja 4.

U stavku 2. alineja 3. brie se.

Clanak 19.

Iza ¢lanka 112. dodaje se novi podnaslov i novi ¢lanci (112a. i 112b.) koji glase:
"5.3.1.3. Obnovljeni izvori energije

Clanak 112a.
Na podruéju UPU-a BeliS¢e omoguéava se gradnja postrojenja za proizvodnju
elektri¢ne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije.

Unutar granica gradevinskih podru€ja naselja postrojenja za proizvodnju elektricne
energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste energiju sunca mogu se graditi
kao prateCe gradevine i na gradevinama ili u sklopu gradevine na gradevnim Cesticama
neovisno 0 namjeni, osim na povrsinama javne namjene, a prema uvjetima gradnje za
osnhovnu namjenu.

Javne povrsine koje nisu predvidene za gradnju postrojenja na sunevu energiju su:
javne zelene povrsine (Z1), zastitne zelene povrsine (Z) i prometne povrsine.

Postrojenja za proizvodnju elektriCne i/ili toplinske energije koja kao resurs Koriste
ostale obnovljive izvore energije, unutar gradevinskih podruéja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama (unutar gradevinskog podrucja naselja ili u izdvojenom
gradevinskom podrucju izvan naselja) na zasebnim gradevnim ¢esticama i/ili kao
prate¢e gradevine pod uvjetom da udaljenost postrojenja za proizvodnju
elektricne i/ili toplinske energije od regulacijske linije iznosi minimalno 5,0 m, a od
dvoriSnih meda iznosi minimalno 1,0 m, a minimalna povrSina ozelenjenih
povrsina gradevne Cestice iznosi 20% povrSine gradevne Cestice.

- na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine samo kao prateée gradevine i
na gradevinama ili u sklopu gradevine, pod uvjetom:

e udaljenost gradevine postrojenja za proizvodnju elektricne i/ili toplinske
energije od regulacijske linije je minimalno 30,0 m, a od dvoriSnih meda
minimalno 1,0 m.

Clanak 112b.
Proizvedena elektricna energija mozZe se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe,
a viSak ili ukupna proizvedena elektri¢na energija bi se predavala u elektrodistribucijski
sustav.

Za omogucavanje preuzimanja viSka ili ukupne proizvedene elektricne energije u
distribucijski sustav omogucava se izgradnja elektroenergetskih postrojenja
(trafostanica ili rasklopista), veliine i snage i naponske razine (0,4 kV, 10(20) kV i 35
kV) potrebne za prihvat viSka ili cjelokupno proizvedene elektriCne energije, kao i
prikljuénih vodova (0,4 kV, 10(20) kV i 35 kV) za njihovo povezivanje s postojecom
elektroenergetskom mreZzom.
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Solarni i fotonaponski paneli mogu se postavljati na tlo, krovove i proCelja zgrada. Ako
se solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo njihova povrSina ulazi u obracun
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

Osnovna nacela priklju¢enja svih korisnika mreze koji se prikljuCuju vlastitim izvorom
elektricne energije:

- Najvida prividna snaga za priklju€enje u distribucijsku mrezu iznosi 10 MVA;

- Proizvodna postrojenja prividne snage do 500 kVA priklju€uju se u pravilu na
niskonaponsku distribucijsku mrezu, u pravilu podzemnim kabelom, ovisno o
snazi i prilikama u NN mrezi, na sabirnice 0,4 kV u transformatorskoj stanici
10(20)/0,4 kV/postoje¢e zraCne ili kabelske vodove niskonaponske
mreze/postojece razvodne ormare NN mreze;

- Priklju€enje se ostvaruje priklju¢no-mjernim ormaricem (PMO) koji osim prikljuéne
moze imati i funkciju mjernog mjesta, kako predane proizvedene elektricne
energije tako i preuzete elektricne energije iz distribucijske mreze, a ugraduju se
kao samostojeci ili u/na procelje gradevine pri ¢emu se, ovisno o snazi, treba
koristiti postojeci vanjski prikljucak gradevine, osim kad je dio korisnika na NN, a
dio na SN. Najveci broj suncevih elektrana se prikljucuje na ovaj nacin;

- Proizvodna postrojenja prividne snage manje ili jednake 10 MVA prikljuuju se u
pravilu na srednjenaponsku distribucijsku mrezu preko postrojenja koje mora
zadovoljavati smjernice i uvjete ODS-a te opée norme za srednjenaponska
postrojenja (napose EN 50522, EN 60694 i EN 62271). U njemu se nalazi dio za
odvajanje s daljinski upravljivim prekidacem za prekidanje i odvajanje te dio za
obracunsko mjerno mjesto koje je ujedno i mjesto primo/predaje elektricne
energije iz/u distribucijsku mrezu. Mjesto za odvajanje je ujedno i mjesto
razgrani¢enja odgovornosti kao i vlasniStva izmedu korisnika mreza i operatora
distribucijske mreze. Samo priklju¢no postrojenje (rasklopiste) u vlasnistvu je
operatora distribucijskog sustava.".

Clanak 20.

Clanak 118. mijenja se i glasi:
"U sklopu javnih zelenih povrSina moguce je uredenje i gradnja:

- staza, odmorista i sl.;

- kolnih i pjeSackih puteva;

- biciklistiCkih staza;

- Sportsko-rekreacijskih povrsina, igralista;

- djedjih igralista;

- otvorenih paviljona, nadstrasnica i fontana,

- infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.

Gradevine iz alineje 6. stavka 1. mogu se graditi kao prizemne maksimalne tlorisne
povrsine do 400 m? te oblikovanjem moraju biti u skladu s uredenjem prostora u kojem
se grade.".
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Il. GRAFICKI DIO

U grafickom dijelu kartografski prikazi 1. "KoriStenje i namjena povrsina" 2. "Prometna,
uliéna i komunalna infrastrukturna mreza — 2.A. "Promet" i "4.B. Nacin i uvjeti gradnje-
Nacin gradnje" u cijelosti se zamjenjuju novima:

1. "KoriStenje i namjena povrsina" M;j. 1: 5.000
2. "Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna

mreza-2.A. "Promet" Mj. 1: 5.000
4.B. "Nacin i uvjeti gradnje-Nacin gradnje” M;j. 1: 5.000
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Popis kartografskih prikaza:

R; COI?I Broj prikaza Kartografski prikaz Mijerilo
1. 0. Pregledna karta izmjena i dopuna 1:5.000
2. 1. KoriStenje i namjena povrsina 1:5.000
3 2. Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna 1: 5.000

mreza-2.A. Promet
4. 4.B. Nacin i uvjeti gradnje-Nacin gradnje 1: 5.000
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